
 
 

 

 

Ventilatsioon kohese tuletõkkega 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FB Õõnsuste 
tuulutusvõrk 

 
• Ventileeriv tuletõke õõnsustele 

fassaadlaudise taha ja katusele. 

 
• Lahendab vajaliku tulekindluse ja 

ventilatsiooni lihtsal ja odaval viisil. 

 
• Tagab vajaliku ventilatsiooni. 

 
• Blokeerib tule leviku 

õõnsustes hetkega. 

 
• Tulekindlusklass EI30 / EI60 / EI90 

FB Ventilatsioonirestid 
 

• Ventilatsiooniavade 

ventileerimiseks läbi 

tuletõkketsoonide sise-ja 

välisseintele. 

 
• Tulekindlusklass EI30 ja EI60. 

 
FB Ventilatsioonirestid tagavad õhuvoolu 

läbi tuletõkketsoonide nii välis- kui 

siseseintes täites ranged 

tuleohutusnõuded.

  
 
 
 
 
  

          FB Õõnsuste tuulutusvõrk        FB Ventilatsioonirestid 
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FB Räästa 
tuulutusrest 

 
• Tuletõkke ventilatsioon pööningule 

ja katuseräästale. 

 
• FB Räästa tuulutusrest 

kindlustab pööningu piisava 

ventileerimise ning samal ajal 

hoiab ära tule leviku läbi 

õhutusresti. 

 
• Tulekindlusklass EI30. 

FB Akende tuulutusrest 

 
• FB Tulekindel akende tuulutusrest, 

ventilatsioon läbi tuletõkke tsooni 

akende.  

 

• Tulekindlusklass EI30 – EI60. 

 
Tihti tekib probleem tuletõkketsoonide 

õhutamisega ja ventilatsiooni 

tulekindlusega. Kas vajadus õhutada 

ruume läbi akende või õhutusrestide?  FB 

Akende ventilatsioon võimaldab 

ventileerida läbi akende õhutusavade 

hoides ära tule leviku läbi tuleohutus 

tsoonide. 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             FB Räästa tuulutusrest FB Akende tuulutusrest 
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FB Vahede 
tuulutusvõrk 

 
• Ventileeriv tuletõke väikestele 

vahedele fassaadis, näiteks 
fassaadi  ja katuse laudise ääred. 
 

• FB Vahede tuulutusvõrgu 
unikaalsus seisneb selle 
elastsuses, mis võimaldab seda 
paigaldada väga väikestesse 
vahedesse. 
 

• Tuletõke kuni 25 min. 
kahekordselt 45 min. 

 

 

F 

 

 

 

 

 

 
Muud  

tuleohutustooted 
 

 

• FB Uste ventilatsioon- Tuletõkke 

ustele ruumi õhutuse tagamiseks.  

Tulekindlusklass EI30- EI60. 

 

• Tuletõkkemansett- Plastiktorudele. 

Takistab tule levikut kuni 4h. 

Saadaval Ø 55mm-160mm. Teised 

suurused vastavalt päringule. 

 
• Tuletõkkemähis- Plastiktorudele. On 

alternatiiviks Tuletõkkemansetile. 

Kasutatakse torude installeerimisel 

enne valu. Takistab tule levikut kuni 

4h. Saadaval Ø 55mm- 160mm.

   
  

 

 

 

 

FB Vahede tuulutusvõrk            Muud tuleohutustooted   
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Securo versus tavaline (mittevahetu tuletõkke) tehnoloogia 
 
 
 
 
 
 

TAVALINE TULDTÕKESTAV TOODE (passiivne) 

 

 
TULETÕKKE KLAPP (kuumusele reageeruvad – liikuvad osad) 

 

 
UUS MEETOD: SECURO (passiivne) 

 
 
 
 

0 5 min 30 min 
 

Aeg leegi 
süttimisest 

Aeg   
(30/60/90 min. 
Variandid saadaval) 

 
 
 
 

 

 

 

 


