
  



   What can we glue for you?   
 

KUS KASUTADA KUUMLIIMI? 

 Pakendamine 
۰Papp/paber ja kile۰Vahatatud ja kattega pinnad۰Niiskust hülgav kinnitus۰Kunsti pakkimine (happevaba)  ۰  Kaitsvad vahud 

 Montaaž 
۰Ametimärgid ja embleemid۰Plastmassi kinnitamine۰Liivavormide valmistamine۰Kangad ja vahud۰Ajakirjade köitmine 

 Puidutööd 
۰Puidu defektide täitmine  ۰ Pehmemööbli tootmine۰Šabloonide kinnitamine۰Kanga liimimine۰Nurgatugevduste liimimine۰Sahtlipõhjade kinnitamine 

ja tugevdamine۰V-ühenduste kinnitamine  ۰ Piltide raamimine/ peeglite kinnitamine 

 Remont 
۰Vaipade parandamine  ۰ Laminaadi kinnitamine۰Trepi vaipade liimimine۰Põrandakütte kaabli kinnitamine 

 Elektroonika 
۰Komponentide stabiliseerimine۰Komponentide kinnitamine۰Konserveerimine۰Juhtmete kinnitamine۰Vibratsiooni kaitse۰Akuelementide 

parandamine ja kinnitamine۰Telefoni- ja andmekaablite paigaldus 

 Floristika 
۰Lillebukettide vaht۰Lilleseaded۰Kinkekaartide kinnitus۰Õhupallid (kasutades ainult madala temperatuuriga liime) 

 Reklaam 
۰Lamineeritud ja kaetud displeid۰Plastmassist liistude kinnitus۰Tugevdamine۰Bännerid٠Reklaamtooted 

 

 Kunst & Käsitöö 
٠Kaartide valmistamine٠Puidust mudelid٠Rosetid٠Värvilised ja sädelevad liimid kaunistamiseks 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

    



 

 

tec305 

 
Tööstuslik liimipüstol 12mm. Kerge, ergonoomiline. Valgustatud on/off 
lüliti, reguleeritav terve käe suurune päästik ja eemaldatav hoidja. 
Vahetatav liimiotsik. 

 
Sulatusmäär 900g/tunnis 
Liimipulga suurus 12mm liimipulk 
Tööpinge 240V 
Võimsus 20W (150W) 
Küttekeha PTC 
Temperatuuri kontroll Isereguleeruv 
Kõrge temperatuur °C 195ºC 
Madal temperatuur °C 130ºC 
Toitekaabel 2m 
Kaal 250g 
Pakend Blisterpakend 

  
 

 

tec806 

 
Tööstuslik liimipüstol 12mm. Kerge, ergonoomiline. Valgustatud on/off 
lüliti, reguleeritav terve käe suurune päästik ja eemaldatav hoidja. 3 
minutiline soojenemisaeg töötemperatuurini. Vahetatav liimiotsik. 

 
 
 
Sulatusmäär 1.8kg/tunnis 
Liimipulga suurus 12mm liimipulk 
Tööpinge 240V 
Võimsus 25W (250W) 
Küttekeha PTC 
Temperatuuri kontroll Isereguleeruv 
Kõrge temperatuur °C 195ºC 
Madal temperatuur °C Pole saadaval 
Toitekaabel 3m 
Kaal 450g 
Pakend Blisterpakend 

  
 

 

tec820 

 
Tööstuslik liimipüstol 12mm. Kerge, ergonoomiline. Valgustatud on/off 
lüliti, reguleeritav terve käe suurune päästik ja eemaldatav hoidja. 
Reguleeritav temperatuur.2 minutiline soojenemisaeg 
töötemperatuurini. Vahetatav liimiotsik. 

 
 
Sulatusmäär 2.5kg/tunnis 
Liimipulga suurus 12mm liimipulk 
Tööpinge 240V 
Võimsus 250W 
Küttekeha Padrun 
Temperatuuri kontroll Kasutaja poolt reguleeritav termostaat 
Kõrge temperatuur °C Reguleeritav 130-195 ºC 
Madal temperatuur °C Ülalpool mainitud 
Toitekaabel 3m 
Kaal 500g 
Pakend Pappkarbis 

  
 



  

  

   Eelised 

 Paindlikkus: b-tec akutoitel kuumliimipüstolid ei vaja 
juhtmeid ega pistikupesi, mis annab võimaluse 
töötada peaaegu ükskõik kus. 
 

 Max. 5h tööaega: liimipüstolitel on Eco–mode, mis 
annab pikema tööaja ühe laadimisega.  



 

b-tec308 

Akutoitel tööstuslik 12mm liimipüstol. Lihtne ja mugav kasutada.  
3 minutiline soojenemisaeg töötemperatuurini. Indikaatortulega on/off 
nupp. Vahetatav liimiotsik. 
2 temperatuuri seadistust:  
1. Eco-mode - põleb sinine indikaator, võimaldab pikemat tööaega 
akuga (1 Ah = 1h tööaega). 
2. Performance-mode - põleb punane indikaator, võimaldab sulatada 
liimi kiiremini ja suuremal määral (2kg/h). 

Sulatusmäär 1 kg/tunnis 

Liimipulga suurus 12mm liimipulk 
Tööpinge Akutoitel 18V 
Võimsus 20W (150W) 

Küttekeha Katalüütiline 
Kõrge temperatuur °C 195ºC 
Madal temperatuur °C Pole saadaval 
Toitekaabel Juhtmevaba 
Kaal 360g 
Pakend Blisterpakend 

  

               Aku ei kuulu komplekti 

 

b-tec808 

Akutoitel tööstuslik 12mm liimipüstol. Lihtne ja mugav kasutada.  
3 minutiline soojenemisaeg töötemperatuurini. Indikaatortulega on/off 
nupp. Vahetatav liimiotsik. 
2 temperatuuri seadistust:  
1. Eco-mode - põleb sinine indikaator, võimaldab pikemat tööaega 
akuga (1 Ah = 1h tööaega). 
2. Performance-mode - põleb punane indikaator, võimaldab sulatada 
liimi kiiremini ja suuremal määral (2kg/h). 

Sulatusmäär 2 kg/tunnis 

Liimipulga suurus 12mm liimipulk 
Tööpinge Akutoitel 18V 
Võimsus 20W (150W) 

Küttekeha Katalüütiline 
Kõrge temperatuur °C 195ºC 
Madal temperatuur °C Pole saadaval 
Toitekaabel Juhtmevaba 
Kaal Vaid 530g 
Pakend Blisterpakend/kohvris/pappkarbis 

  

Aku ei kuulu komplekti 

                  
 

       Performance mode  
 Tõstab liimi kleepuvust. 

 Vähendab tööaega kohtades, kus on vajadus kasutada rohkem liimi. 

 Vähendab liimi viskoosust.(vedelam) 
 

     Eco mode 
 Kiirendab paigaldus aega 

 Tõstab liimi viskoosust (paksem) 

 Suurendab aku tööaega 
 

  Töötemperatuur on Performanc seadistuses 195ºC (punane tuli) ja 
eco sedistuses 165ºC (sinine tuli) 

 
 
 
 
 
          Performance mode 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Eco mode 



  

 

 

gas-tec600 

 
Kaasaskantav, butaangaasil töötav 12mm kuumliimi püstol.  
Ei vaja patareisid ega elektrit vooluvõrgust. Iga LEC gaasi padrun täitub 
vaid 15 sekundi jooksul, et töötada gastec600’ga ligikaudu 1½ tundi. 
Vahetatav liimiotsik. 

 
Sulatusmäär 1.7kg/tunnis 

Liimipulga suurus 12mm liimipulk 
Tööpinge Gaasiga töötav 
Võimsus 185W (samaväärne) 

Küttekeha Katalüütiline 
Temperatuuri kontroll Termostaadiga gaasiventiil 
Kõrge temperatuur °C 195ºC 
Madal temperatuur °C Pole saadaval 
Toitekaabel Juhtmeta 
Kaal 390g 
Pakend Blisterpakend 

 



 

tec3400 

 
Suure jõudlusega, elektroonilise kontrollsüsteemiga tööstuslik liimipüstol 
43mm padrunitele. Patenteeritud ECOTEC® tehnoloogiaga. Liimipüstol on 
varustatud ka „ooterežiim“ funktsiooniga. 

 
Sulatusmäär 3.8kg/tunnis 
Liimipulga suurus 43mm padrun 
Tööpinge 240V 
Võimsus 400W 

Küttekeha Padrun 
Temperatuuri kontroll Elektroonilised pistikuga temperatuuri moodulid 
Kõrge temperatuur °C 195ºC paigaldatud, 130ºC ja 215ºC kaasas 
Madal temperatuur °C Ülalpool mainitud 
Toitekaabel 3m 
Kaal 1.15Kg 
Pakend Pappkarbis 

 

 

tec6100 

 
Suure jõudlusega 43mm suruõhu,- elektriline liimipüstol tööstuslikuks 
kasutamiseks. Vähendab operaatori väsimust, “toide sees” tuli, 8Bar, 14 
l/min õhuga varustamine vajalik. 

 
 
 
 
Sulatusmäär 4.1kg/tunnis 
Liimipulga suurus 43mm padrun 
Tööpinge 240V 
Võimsus 500W 
Küttekeha Padrun 
Temperatuuri kontroll Vahetatav termostaat 
Kõrge temperatuur °C 195ºC, saadaval ka 215ºC versioon 
Madal temperatuur °C 130ºC 
Toitekaabel 3m 
Kaal 1.4Kg 
Pakend Pappkarbis 

  
 

 

tec7100 

 
Suure jõudlusega 43mm suruõhu,- elektriline liimipüstol tööstuslikuks 
kasutamiseks. Vähendab operaatori väsimust, “toide sees” tuli, 8Bar, 14 
l/min õhuga varustamine vajalik. 

 
 
 
 
Sulatusmäär 5.0kg/tunnis 
Liimipulga suurus 43mm padrun 
Tööpinge 240V 
Võimsus 1000W 
Küttekeha Padrun 
Temperatuuri kontroll Vahetatav termostaat 
Kõrge temperatuur °C 195ºC 
Madal temperatuur °C 130ºC  
Toitekaabel 3m 
Kaal 2.3Kg 
Pakend Pappkarbis 

  
 



 

 

tec6300 

 
Suure jõudlusega 43mm suruõhu,- elektriline liimipüstol tööstuslikuks 
kasutamiseks. Pihustab kuumliimi igas asendis ja on reguleeritava 
pihustusjoaga. Katab suured pinnad. Pihustamiseks kasutab suruõhku 
(mitte-toksiline). Ei kahjusta kuumatundlikke  materjale. 8bar, 85 l/min 
õhuga varustamine vajalik. 

 
Sulatusmäär 4.2kg/tunnis 
Liimipulga suurus 43mm padrun 
Tööpinge 240V 
Võimsus 500W 

Küttekeha Padrun 
Temperatuuri kontroll Vahetatav termostaat 
Kõrge temperatuur °C 180ºC 
Madal temperatuur °C Pole saadaval 
Toitekaabel 3m 
Kaal 1.4Kg 
Pakend Pappkarbis 

  
 

 

tec7300 

 
Suure jõudlusega 43mm suruõhu,- elektriline liimipüstol. Pihustab 
kuumliimi igas asendis ja on reguleeritava pihustusjoaga. Katab suured 
pinnad. Pihustamiseks kasutab suruõhku (mitte-toksiline). Ei kahjusta 
kuumatundlikke  materjale. 8bar, 85 l/min õhuga varustamine vajalik. 
Suurem salv vähendab laadimisele kuluvat aega. 8bar, 85 l/min õhuga 
varustamine vajalik. 

 
 
Sulatusmäär 5.25kg/tunnis 
Liimipulga suurus 43mm padrun 
Tööpinge 240V 
Võimsus 1000W 
Küttekeha Padrun 
Temperatuuri kontroll Vahetatav termostaat 
Kõrge temperatuur °C 180ºC 
Madal temperatuur °C Pole saadaval 
Toitekaabel 3m 
Kaal 2.3Kg 
Pakend Pappkarbis 

  
 

 

Mouseplane® 
 Ideaalne kuivanud liimi eemaldamiseks, et tasandada 

puidu pindu ja puhastada nurki. 
 Toetab täielikult vastu pinda või serva. 
 Kvaliteetne 50mm laiune süsinikusisaldusega tera. 
 Ergonoomiline kuju mugavaks ja sujuvaks käsitlemiseks. 
 Kerge. 
 Kaasas tera kate, nii ohutuseks kui ka tera serva kaitseks.  

 Terad on vahetatavad. 
 

 



 

 

 

 

 

Alused püstolitele 

 

 

 

 

Termostaadid liimipüstolitele 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Otsikud liimipüstolitele 

 
 ADJ010 

 

MDJ016 MDJ017 MDJ018 MDJ019 MDJ021 SK-600-Nozzle ANZ016 ADJ023 

          
 

MDC021 ADJ012 ADJ013 ADJ014 ADJ015 ADJ016 ADJ017 ADJ018 
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ADJ010 Standardotsik 2mm ava, 12mm pikendus BS AL S - S S S X X - - - -  - 

MDJ016 Standardotsik 2mm ava, 12mm pikendus O AL X - X X X - - S - - - - - 

MDJ017 Laia joaga otsik Võimaldab 12mm laia liimijuga O AL S S S S S S S S S S - S - 

MDJ018 Peenike otsik 1.25mm ava, 5mm pikendus O AL S S S S S S S S S S - S - 

MDJ019 Lapik otsik 5mm ava, 12mm pikendus O AL S S S S S S S S S S - S - 

MDJ021 Pikendusotsik 2mm ava, 19mm pikendus BS AL S S S S S S S S S S - S - 

SK-600-Nozzle Otsik Gaasipüstolile 2mm ava,12mm pikendus BS AL - X - - - - - - - - - - - 

ANZ016 Standardotsik alumiiniumotsaga 2mm ava BS ST - - - - - - - S S X - X - 

ADJ023 Standardotsik alumiiniumotsaga 3.5mm ava BS ST - - - - - - - S X S - S - 

MDC021 Kulumiskindel terasotsik ADJ023 
otsale 

3.5mm ava - - - - - - - - - S S S - S - 

ADJ012 Lapik otsik pikk 6mm lapik ava, 30mm pikendus BS ST S S S S S S S S S S - S - 

ADJ013 Kaldega otsik pikk 3mm kaldega ava, 30mm pikendus BS ST S S S S S S S S S S - S - 

ADJ014 Peenike otsik pikk 1.25mm peenike ava, 30mm pikendus BS ST S S S S S S S S S S - S - 

ADJ015 2- avaga otsik 2 paralleelne liimijuga 10mm vahega BS ST S S S S S S S S S S - S - 

ADJ016 3- avaga otsik 3 paralleelne liimijuga 5mm vahega BS ST S S S S S S S S S S - S - 

ADJ017 ‘L’ otsik Kiire servakopeerijaga kartongi 
liimimiseks 

BS ST S S S S S S S S S S - S - 

ADJ018 ‘T’ otsik Kiire kahe avaga kartongi liimimiseks BS ST - - - - - - - S S S - S - 

 Otsikud Spreipüstolitele 

                                         Iga spreiotsik koosneb nendest osadest 
 

Art. number 
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PA6045 Kitsa nurgaga pihustusotsik 1.2mm ava (Punane) 
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PA6046 Kitsa nurgaga pihustusotsik 1.5mm ava (Punane) 
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PA6056 Kitsa nurgaga pihustusotsik 2.0mm ava (Punane) 
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PA6060 Keskmise laiusega pihustusotsik 2.0mm ava (Kollane) 
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PA6061 Keskmise laiusega pihustusotsik 1.5mm ava (Kollane) 
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PA6064 Laia nurgaga pihustusotsik 2.0mm ava (Sinine) 
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   X- otsik on mudeliga kaasas 
   S- otsik sobib mudelile (lisavarustus) 
   -- otsik ei sobi mudelile 
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KUUMLIIM PUIDUPARANDUSEKS 

5 PAKK 

 
                    
 

 

 

 Liimi nimetus: 7713 
 Liimipulga suurus: 12mm 
 Paigaldusaeg: Keskmine 
 Madala temperatuuri taluvus: -30°C 
 Pehmenemistemperatuur: 115°C 
 Paigaldustemperatuur: 160-215°C. 
 Pakend: 5 pulka pakis (kilepakend) 

 

VÄRVIVALIK: Mahagon/Mahogany, Pähkel/Wallnut, Lehis/Larch, 

Pöök/Beech, Mänd/Pine, Elevandiluu/Ivory, Valge/White,  

Hall/Grey, Kollane/Yellow, Merevaik/Amber, Beež/Beige,  Must/Black, 

Cola/Cola, Kreem/Cream, Tamm/Oak. 

 

 

 



Liimikulu tabel 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pihustades spiraalikujuliselt on 
paigaldusaeg pikem ja liimiühendus kõvem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pihus-

tatav 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

1. Väike tilk:  u. 6 6 0 0  t ä p p i   k i l o g a  
2. Väike täpp: u. 3 3 9 0  t ä p p i   k i l o g a  
3. Keskmine tilk:  u. 1 5 2 0  t ä p p i   k i l o g a  
4. Suur tilk:  u.  7 3 5   t ä p p i   k i l o g a  

5. Tavaline liimijuga 
6. Spiraalikujuline 
7. Lai muster  

Liimikulu pihustamisel u. 20-80 gsm 
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1X 12/43 Helepruun Keskmine -20 95 
180 
195 

Madal viskoossus. Poorsed materjalid, paber, puit, 
kiudkangas, vahtmaterjalid, klaas. Puidus erinevate 
defektide (nt. oksaaugud) täitmiseks. 

5 12/15/43 Helepruun Pikk -20 100 
130 
195 

Väga madal viskoossus, kõrge kleepuvus. Kõva/pehme 
puit, keraamika, kerged metallid, plastik (akrüül, 
polüamiid). 

14 12/15/43 Helepruun Lühike -10 85 
160 
195 

Madal viskoossus, väga kõrge kleepuvus, väga kiire 
paigaldus, kohene seos. Pakendustööd paber ja 
pappmaterjalidega (ka toiduainete pakendamiseks.) 

23 12/15/43 Helepruun Pikk -20 75 195 

Keskmine viskoossus, väga kõrge kleepuvus, pikk 
paigaldusaeg, täiuslik seos. Üldiseks kasutamiseks. 
Pakendustööd poorsete materjalidega. Kõva/pehme puit, 
kangas, mitmed plastikud. 

210 12 Selge 
Väga 

Lühike 
-30 120 195 

Taaseemaldatav kuumliim mida saab pärast paigaldamist 
eemaldada. Ei jäta jälgi. Sobib ajutisteks liimimisteks nt. 
krediitkaardid, näidised ajakirjade vahel jmt. Sobib 
plastikutele, erinevatele paberitüüpidele ja kaartidele. 

213 12/15/43 Helepruun Pikk -15 75 195 

Keskmine viskoossus, väga kõrge kleepuvus, pikk 
paigaldus-aeg, täiuslik seos. Üldiseks kasutamiseks. 
Pakendustööd poorsete materjalidega. Kõva/pehme puit, 
kangas, keraamika, nahk, plastik PVC ja polüstüreen. 

214 12/15/43 Helepruun Lühike -10 85 195 

Keskmine viskoossus, kõrge kleepuvus, kiire paigaldus, 
kohene seos, mitte niisutav. Pakendustööd paber- ja 
poorsete pappmaterjalidega (ka toiduainete 
pakendamiseks.) 

232 7/12/15/43 selge Keskmine -30 75 195 

kõrge viskoossus, väga kõrge kleepuvus, kiire paigaldus, 
täiuslik seos, mitte niisutav. Üldiseks kasutamiseks. Paber, 
papp, puit, kangas, poorsed materjalid, 
dekoratsioonimaterjalid. 

239 7/12/15/43 selge Keskmine -30 70 195 
Kõrge viskoossus. Üldiseks kasutamiseks. Puit, paber, 
kartong, poorsed materjalid nagu näiteks kangad. 

240 7/12/15/43 selge Keskmine -30 75 195 

Elastne, keskmine viskoossus, väga kõrge kleepuvus, 
keskmine paigaldusaeg, täiuslik seos. Sünteetilised 
kangad, kile, plastik, keraamika, kerged metallid, paber, 
puit. 

246 12 Selge/must Keskmine -30 75 195 
Väga kõrge kleepuvus, kõrge viskoossus, keskmine 
paigaldusaeg. Värvitud, poleeritud ja teistele siledatele 
pindadele. Mõlkide eemaldamiseks, aukude täiteks. 

248 12/15/43 Selge Pikk -30 75 195 
Keskmine viskoossus. Metallid, betoon, keraamika, klaas, 
puit, nahk, kangad, kumm, melamiin, erinevad plastikud- 
PVC, polükarbonaad, ABS, Polüester, polüstüreen, akrüül.  

260 12/15/43 Helepruun Pikk -15 75 195 
Elastne, keskmine viskoossus, väga kõrge kleepuvus, pikk 
paigaldusaeg, täiuslik seos. Plastik, klaas, keraamika, 
metall, väga tundlikud materjalid. 

261 12/15/43 Helepruun Pikk -20 75 195 
Madal viskoossus. Suure jõudlusega, kõva, elastne liim 
pika paigaldusajaga. Keraamika, plastik s.h. Polüpropüleen 
ja polüetüleen, puit, metall ja klaas. 

263 12 Helepruun Keskmine -20 105 
190 
200 

Kõrge viskoossus. Spetsiaalselt polüpropüleenile. Kõrge 
kuumataluvus. Kiire paigaldus. Ei sobi teistele plastikutele! 

265 43 Helepruun Keskmine -40 80 
180 
195 

Keskmine viskoossus, keskmine paigaldusaeg. Siledate ja 
läikivate pindadega toodete komplekteerimiseks. Erinevad 
plastikud, laminaat, UV lakid. Parim tulemus saabub 24h 
möödudes.  

 

342 12/43 valge 
väga 

lühike 
-10 75 195 

Väga lühike paigaldusaeg, kõrge viskoossus, kohese 
siduvusega. Sobib kõvade papp kastide sulgemiseks ja 
kaabli ühendusteks. 
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 6002   6003 12/43 
kollane 

tumepruun 
10   

10
1 

  160  
200 

Madal viskoossus, väga kõrge kleepuvus, väga kiire 
paigaldus, kohene seos. Pakendustööd elastsete 
materjalidega. Puidus erinevate defektide täitmiseks. 

1942 12/43 pruun 
Keskmine 

pikk 
-10 80 

160 
180 

Keskmine viskoossus, pikk paigaldusaeg, kõrge 
kleepuvus, täiuslik seos. paber, papp, puit, plastik, nahk, 
nailon, ABS, jäik PVC, keraamika. 

LM 44 12/43 valge lühike -10 75 
130 
160 

madal sulamistemperatuur, väga kõrge kleepuvus, väga 
kiire paigaldus, kohene seos. Pakendustööd. Tundlikud 
materjalid: sünteetiline kangas, kile, 
dekoratsioonimaterjal. 

P
o

ly
p

ro
p

yl
e

n
e 

410 43 Helepruun pikk -24 
10
0 

180 
195 

Kõrge kleepuvus, pikk paigaldusaeg, täiuslik seos, 
vastupidavus kuumusele, elastne ka madalal 
temperatuuril. Ökonoomne universaalliim. Aluste 
stabiliseerimiseks. Pihustatav. 

420 43 helepruun 3. min -13 90 
180 
195 

väga pikk paigaldusaeg, kõrge vastupidavus kuumusele, 
väga kõrge kleepuvus. Kartong, plastik, puit, vahtkumm, 
sünteetiline fiibermaterjal, kangad. Pihustatav. 

425 43 Helepruun 3. min -15 80 180 
Kõrge efektiivsusega, suure jõudlusega, liim puidule, 
enamustele plastikutele, mullikilele, kangale, 
mõningatele metallidele ja betoonile. Pihustatav. 

430 43 Helepruun 6. min -14 80 180 
Väga pikk paigaldusaeg, väga kõrge kleepuvus. Kartong, 
plastik, puit, vahtkumm. Pihustatav. 

P
o

lü
am

iid
 

7713 12 
15 erinevat 
värvitooni 

Keskmine -30 
11
5 

160-
215 

Ökonoomne, üld. kasut. kõrge kuuma ja kemikaali 
vastupidavusega. 15-30sek. Paigaldusajaga. Sobib 
puidu-tööstusse Merevaik, Beež, Must, Cola, Kreem, 
Tamm, Kollane, Hall, Valge, Ivory, Mänd, Pöök, Lehis, 
Pähkel, Mahagon. 

7718 12/15 
Merevaik ja 

must 
Lühike -10 

13
5 

180-
215 

Madal viskoossus, puidudefektide parandamiseks, 
täidiseks.  Sobib ka elektroonikatööstusse. 
Tulekindlusklass UL-V0. paigaldusaeg alla 2min. 

7784 12/15/43 merevaik keskmine -60 
10
5 

195-
215 

Kõrge- ja madala temperatuuritaluvusega üld. kasut. 
Kõrge paindlikkusega. Toodete kokkupanek, 
puidutööstusesse, pakkimisse. 

7785 12/15/43 merevaik keskmine -10 
13
5 

195-
215 

Kõrge temp.- ja kemikaali taluvusega üld. kasut. Kõrge 
paindlikkusega. Toodete kokkupanek, õhu-ja 
kütusefiltrite tootmine, puidutööstused, tekstiil ja 
pakkimine. 

7786FR 12 merevaik keskmine -35 
13
5 

195-
215 

Polüamiid, mis on ULV0 tulekindlusklassis, 
elektroonikatööstustesse, osade stabiliseerimiseks, 
annab hea ühenduse PVC ja plastikutele ja ka 
trükiplaatidele. 

267 12/15/43 Helepruun pikk -30 
11
0 

180-
215 

Madal viskoossus, suure jõudlusega, kõrge 
kuumataluvusega. Polüpropüleenile, polüetüleenile, 
polükarbonaadile, nailon, jäik PVC, kerged metallid, 
polüstüreen. Parim tulemus saabub 24h möödudes.  

  FLORA1 12 Värvilised         

Floristidele ja käsitöölistele mõeldud liim. Sobib 
lilleseadmiseks, kuivatatud- ja siidist lilledele, 
keraamikale, korvide tegemiseks, paberile, papile, 
mõnedele plastikutele ja pehmele puidule. 

 CASTTEC42 12/43 Helepruun Pikk -15 80 
180- 
195 

Liim on mõeldud betoonitööstustesse. Puit, Plastik, 
metall, vahtpolüstüreen, betoon. Liim kaotab liimis-
omadused 6-24h jooksul ja on kergesti eemaldatav.  
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232 glitter 12 
Sädelev   
värviline 

keskmine -30 75 
  160  
200 

kõrge viskoossus, väga kõrge kleepuvus, kiire paigaldus, 
täiuslik seos, mitte niisutav. Paber, papp, puit, kangas, 
poorsed materjalid, dekoratsioonimaterjalid. Võimalus 
valida erinevate värvide vahel: sädelev punane, sädelev 
roheline, sädelev hõbedane, sädelev kuldne, sädelev 
mitmevärvline  

240 Color 12 Värvilised keskmine -30 75 
160  
200 

Elastne, keskmine viskoossus, väga kõrge kleepuvus, 
keskmine paigaldusaeg, täiuslik seos. Sünteetilised kangad, 
kile, plastik, keraamika, kerged metallid, paber, puit. 
Võimalus valida erinevate värvide vahel: pruun, 
tumeroheline, heleroheline, tumesinine, helesinine, 
kuldne, hõbe, punane, kollane, must, valge ja oranž. 

C
T

 p
ak

e
n

d
 

5 CT/BULK Helepruun pikk -20 100 
130 
195 

Väga madal viskoossus, kõrge kleepuvus. Kõva/pehme puit, 
keraamika, kerged metallid, plastik (akrüül, polüamiid). 

2169 CT/BULK selge   -20 84 130 

Väga pikk paigaldusaeg, kergelt eemaldatav, sobib 
kõikidele paberitele ja plastikule. Sobib kleepimaks 
plastikut paberile mida soovitakse hiljem eemaldada nagu 
kinkekaardid, krediitkaardid 

4741 CT/BULK merevaik   -20 80 130 

väga hea kleepuvusega, rõhutundlik, pehme paindliku 
siduvusega, mis peaks jääma uuesti ja uuesti kleepuma. 
Sobib kleepimaks plastikut paberile mida soovitakse hiljem 
eemaldada nagu kinkekaardid, krediitkaardid 

9010 CT valge Pikk -40 130 130 

Kuumuse ja kemikaalide kindel. PUR reactive liim 
paigaldatakse nagu tavalist kuumliimi kuid selle side 
ajapikku tugevneb ning tekitab paari päeva möödudes väga 
tugeva sideme. Puit, paber, kartong, klaas, PVC, kumm, 
ABS, melamiin, epoksiidid, metallid. 

9040 CT merevaik väga pikk -40 130 130 

Kuumuse ja kemikaalide kindel. PUR reactive liim 
paigaldatakse nagu tavalist kuumliimi kuid selle side 
ajapikku tugevneb ning tekitab paaripäeva möödudes väga 
tugeva sideme. Puit, paber, kartong, klaas, PVC, kumm, 
ABS, melamiin, epoksiidid, metallid. 
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Power Adhesives Limited on väga motiveeritud, Suurbritannias asuv ISO 9001 ettevõte. Saame oma 

komponendid ja toormaterjalid maailma parimatelt ettevõtetelt. Üle 90% meie toodetest on toodetud 

Ühendkuningriigis. 

Mõju vähendamiseks keskkonnale on meie liimide valmistamisel kasutatud sageli toormaterjale, mis on 

saadud jätkusuutlikest majandatud metsadest. Meie pakendid on taaskasutatavad ja võimaluse korral 

valmistatud taaskasutatud materjalidest. 

 



 

 


