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Firma REXEL od 35 lat utrzymuje niezachwiang pozycje
na rynku producentéw urzadzen krojczych. Zajmujemy sie
wytwarzaniem specjalistycznych urzadzen przeznaczo-
nych dla producentéw mebli tapicerowanych, odziezy
oraz rolet wewnetrznych, a takze kazdej innej branzy,

w ktdrej wymagane jest precyzyjne cigcie réznych
materiatow.

Nasze urzadzenia dziataja w 80 krajach na catym Swiecie;
zdobylismy zaufanie naszych klientéw produkujac
urzadzenia trwate, bezpieczne i konkurencyjne cenowo.
W razie potrzeby jestesmy w stanie wyprodukowac
urzadzenia o nietypowych parametrach.

Jestesmy w stanie wzia¢ pod uwage niestandardowe
wymiary szerokosci tkaniny, wage cafej rolki, warunki
eksploatacyjne i wiele innych rzeczy. Do produkgji
urzadzen wykorzystujemy najnowoczesniejsze maszyny,
a przy projektowaniu wykorzystujemy zaawansowang
technologie komputerowa.

Dowiedz sie wigcej 0 naszych maszynach na
www.rexelpoland.com lub odwiedZ nasz kanat
na YouTube, by zobaczy¢ jak one dziataja!

—

KomnaHua REXEL ye 6onee 35 net 3aHumaer TBEpayto

TO3VLNIO Ha PbIHKE PAcKPOIAHOro 060pyRoBaHUA.

Mbl npou3B0AUM MaLLNHbI ANA LBEIHBIX (abpuK,
= Ll npou3BoAuTeNeil MATKoi Me6eni, pynoHHbIX LUTop
4 1 ipyroe 06opysoBaHue, FAe TOYHbIiA packpoii

pa3NuYHbIX MaTepuanos ABNIAETCA FaBHbIM A
REXEL company holds a steady position on the market 30HEKTUBHONO NPOM3BOACTBA.

of cutting equipment manufacturers for 35 years.
We produce machines for manufacturers of
upholstered furniture, clothing, and roller blinds,

Haww mawwmHbl pabotatot B 80 cTpaHax no Bcemy mupy;
Mbl TIOJy4UNIM J0BEPUE CBOVX KIINEHTOB MPOU3BOASA

as well as many cutting devices for any line of trade HaaExHoe, Ge3onacHoe M A0CTyMHoE 060pyA0BaHHUe.
where precise cutting of various materials is necessary ECut KniveHTy Tpe6yeTca 0oba MaLmHa ¢ HeCTaHgapT-
for efficient production. HbIMI XapaKTepucTUKami, Hanpumep, AnA pynoHOB
607bLLIOT0 pa3mepa, UHTEHCUBHBIX YCTIOBMIA
IKCIyaTaLyy un ApYrux NpeanoyTeHuii, Mbl MOXeM
TPOU3BECTI TaKoe 060pyn0oBaHIE NOZ 3aKa3.

Ha Hawweii habpuke Mbl UCMONb3yeM BbICOKOTEXHONOT -
When there is a need, we are able to manufacture YecKoe CoBpeMeHHoe 060opy0BaHIe 1 MPOEKTUpyeM

devices of non-standard parameters, taking into Hallii MaLLHbI 1A MOBBILLEHNA MPOM3BOAUTENLHOCTH
consideration atypical fabric width, weight of the Ha BaLwWX pabpukax.

fabric roll, operating conditions, and many other
factors specified by our clients. We use advanced

Our machines work in 80 countries across the world;
we won the trust of our clients by producing durable,
safe, and competitively priced equipment.

Yro6b! y3HaTb GonbLLe 0 HaLem 06opyaoBaHUM,
machinery in production of our devices, and all our Bbl MOXeTe MoceTUTb Hall caiit www.rexelpoland.com
machines are designed so that your production could unm KaHan Ha YouTube, 4T06b1 NOCMOTPETb Kak OHO
increase its efficiency. paboraer.

Get to know more about our machines at
www.rexelpoland.com or visit our YouTube channel
to take a look on how our machines work!
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Podstawa przemystowych
maszyn do szycia REX-1

Cechy charakterystyczne:

Stabilna konstrukja.

Duzy pedat z pokrywa plastikowa w zestawie

(bez szuflady, prowadnicy, ciegna i matego pedata).
Stelaz wyprodukowany ze stali o gr 2 mm.

Stelaz malowany proszkowo.
Wysytane sa po 35 szt na standardowych paletach
120x80x180 cm, waga brutto: 500 kg.

Szerokos¢ standardowa: 796 mm

Dostepne szerokosci (opcjonalnie): 500 mm /600 mm /
960 mm /1040 mm /1110 mm

Producent: Rexel
Model stelaza REX-1

==

Industrial sewing machine
stand REX-1

Key features:

Stable construction.

Big pedal with plastic cover included (no drawer, guides,
pitman rod or small pedal included).
Stand is produced out of steel 2 mm thick and powder
painted.

Stands are shipped per 35 pieces, on standard pallets
120x80x180 cm, gross weight: 500 kg.

Standard width: 796 mm
Available width (optional): 500 mm /600 mm / 960 mm /
1040 mm /1110 mm
Manufacturer: Rexel
Model: REX-1

'

(TaHuHa cTona Ang WBenHon
mawuHbl REX-1

OCHOBHbIE XapaKTepuCTUKK:
(rabunbHas KOHCTPYKLMA.
B KomnnekTe 6onbLuas nefanb (B KOMANEKT He BXOAAT:
AWNK, HanpaBnAloLLYYe, TATA MOTOPA U ManeHbKas nefanb)
CTaHWHbI U3rOTOBNEHbI M3 CTA/N TONLLMHOI 2 MM
11 OKpaLLeHbI NOPOLLIKOBbIM METOAOM.
[locTaBAAKTCA Ha CTaHAAPTHBIX Nannetax no 35 W,
120x80x180 cm, Bec 6pyTT0 0AHOI Nannetbl: 500 Kr.

(TaHAapTHas WupnHa: 796 Mm

OnuvoHanbHasa wupuHa: 500 mm /600 Mm / 960 mm /
1040 mm/ 1110 Mm

lpon3BogwTen: Rexel

Mogenb: REX-1
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Podstawa przemystowych
maszyn do szycia REX-2

Cechy charakterystyczne:
M Stabilna konstrukja.
m Duzy pedat z pokrywa plastikowa w zestawie
(bez szuflady, prowadnicy, ciegna i matego pedata).
m Stelaz wyprodukowany ze stali o gr 2 mm.
m Stelaz malowany proszkowo.
m Wysytane s3 po 35 szt na standardowych paletach
120x80x180 cm, waga brutto: 500 kg.

i Szerokos¢ standardowa: 796 mm

1 Dostepne szerokosci (opcjonalnie): 500 mm /600 mm/
960 mm /1040 mm /1110 mm

M Producent: Rexel

W Model stelaza REX-2

==

Industrial sewing machine
stand REX-2

Key features:

I Stable construction.

i Big pedal with plastic cover included (no drawer, guides,
pitman rod or small pedal included).

i Stand is produced out of steel 2 mm thick and powder
painted.

I Stands are shipped per 35 pieces, on standard pallets
120x80x180 cm, gross weight: 500 kg.

m Standard width: 796 mm

m Available width (optional): 500 mm / 600 mm / 960 mm/
1040 mm /1110 mm

m Manufacturer: Rexel

 Model: REX-2

'

CTaHuHa cTona Ang WBenHon
mawmHbl REX-2

— -
OCHOBHbIE XapaKTepuCTUKK: k ‘ ’
I (TabunbHad KOHCTPYKLMA. \\\ e
B komnnekTe 6onbLuas nefant (B KOMINEKT He BXOAAT: .~ i = g
ALK, HanpaBASIoLLIe, TATa MOTOPa U MaNleHbKas nefanb). | el | = b=
I CTaHUHbI U3rOTOBMIEHbI 113 CTaNN TONLYMHOI 2 MM 1 1 E’q o
11 OKpaLLEHbI NOPOLLKOBBIM METOAOM. \ 1 P 0
M [locTaBAAKTCA Ha CTaHAAPTHBIX NanneTax no 35 wr, L 1 E é
120x80x180 cm, Bec 6pyTT0 04HOI NanneTbi: 500 Kr. | g8 ==
! - I
- i
M (TaHaapTHaA WupnHa: 796 Mm ]
M OnumoHanbHas wupmxa: 500 MM / 600 Mm / 960 Mm / \
1040 MM/ 1110 Mm \
M lpou3BoguTens: Rexel i ]

= Mogenb: REX-2 \ "
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8 CraHuHa cTona And WBenHoun 9
mawuHbl REX-THD _ 400 - - 804,50 -
= L 360 _
- IndUStrIaI S@Wlng mad“ne OCHOBHbIE XapaKTepuCTUKK: : ! — -
stand REX-] H D B (TaHMHa NA LUBEJIHOI MaLLUHBI U3TOTOB/IEHA U3 CTaNM, B i \ i l
OKpaLLeHa NopoLLKOBbIM MeTozioM, LiBeT RAL 7035. : 1 \ £ E [
M [TonepeyHan 6anka c Nefanbio ¢ BO3MOXHOCTbHO \ EE
perynupoBky Ha 6onTax-6apatukax. T ! o in =
Key features: 19 BbicoTy CTaHUHbI MOXHO perynupoBarb (715 Mm — 855 mm). ‘ By Q ‘.. 695,50 -
, M Stand is made of steel, powder coated with RAL 7035. m Lllkana HaneyaTtaHa Ha [ByX CTOPOHaX CTaHWHbI ANA 14 i
m Adjustable treadle bar fixed with wind screws. Y06CTBA HACTPOIIKM BbICOTHI. | =0 |
POdStawa PrzemyS'OWYCh M Adjustable stand height (715 mm - 855 mm). 1 (TaHMHa AEaNbHO NOAXOANT ANS BbICOKONPOU3BOAUTENb- \ "f -
maszyn do SzyCia REX-1HD B Screen printed rulers on both sides of the stand for easy HbIX TAXENbIX MIPOMbILLNEHHbIX LUBEHHbIX MALLIMH ) e " ' allk A 3l
height adjustment. (anp. Diirkopp Adler 867/868, JUKI LU-2810 uTa). / \u 'l |
i Stand is designed for heavy-duty and high performance 1 Pe31HOBbIE HOXKY CTaHUHbI ANA NOTOLLEHNA BUOPaLW. AR | rre |
industrial sewing machines (eg. Diirkopp Adler 867/868, M (TaHVHa NOCTaBNAETCA B pa306paHHOM Bifie, ynakoBaHHas J' 1 14 |
Cechy charakterystyczne: JUKI LU-2810 etc). B KapTOHHOIi Kopo6ke. [\ | " ] T |
W Wzmocniona stalowa podstawa przemystowych maszyn W Rubber feet absorb vibrations. I B KomnnekTe 6onbluas neans (B KOMMNEKT He BXOAAT: ' A v 1
do szycia, malowana proszkowo (RAL 7035). M Stand is supplied disassembled in a box. ALYIK, HaNpaBnAoLLye, TATa MOTOPA U ManeHbKas nefanb). ,.f " |
m Zakres regulacji podstawy (715 mm - 855 mm).  Big pedal with plastic cover included (no drawer, guides, = | L \. B I
m Nadruk boczny do wygodnego ustawienia wysokosci. pitman rod or small pedal included). m (TaHzapTHas WwupmHa: 805 Mm J : ] 'lIl I
m Zaprojektowana do ciezkich maszyn przemystowych 1 OnumoHanbHas WwipuHa: 503 Mm /960 mm / 1008 mm / 1274 T | )
(takich jak Diirkopp Adler 867/868, JUKI LU-2810, etc.). M Standard width: 805 mm MM/ 1575 Mm 480,70
m Gumowe podtoze ndg konstrukcji absorbujace drgania. M Available width (optional): 503 mm / 960 mm /1008 =
m Wysytana gotowa do ztozenia w pudetku. mm/1274mm/ 1575 mm i [IpoussoguTenb: Rexel 400
M Duzy pedat z pokrywa plastikowa w zestawie W Mopenb: REX-THD - -

(bez szuflady, prowadnicy, ciegna i matego pedata). M Manufacturer: Rexel

M Model: REX-THD

I Szerokos¢ standardowa: 805 mm
i Dostepne szerokosci (opcjonalnie): 503 mm /
960 mm /1008 mm /1274 mm /1575 mm

M Producent: Rexel
M Model stelaza REX-THD
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10 (TaHWHa cTona AN WBeiHoM 400 1
mawuubl REX-2HD ~ 360 ~ -
=5 - 0 - 805 .
Z T - s
IndUSt"aI SEWlng ma(hlne OCHOBHbIE XapaKTepuCcTUKN: = [ 1
- Stand REX-Z H D I (TaHMHa AN WBEVHOIA MALLMHBI M3rOTOBEHa 113 CTani, 1 1 EE |
OKpaLLeHa NopoLIKOBbIM MeTofioM, LiBeT RAL 7035, ! = £
Ha Kornecax. t o 695.50
M [lonepeyHas 6anka C nefanbio ¢ BO3MOXKHOCTbIO k) rH- E = i
Key features: perynupoBKM Ha bontax-6apaLukax. RN c %
, M Stand is made of steel, powder coated with RAL 7035, I BbicOTY CTaHUHbI MOXKHO perynnpoBarb (715 Mm — 855 Mm). = E
on casters. M lllkana HaneyataHa Ha iByX CTOPOHaX CTaHWHbI AN A i
Podstawa przemYSI'OWYCh H Adjustable treadle bar fixed with wind screws. y06CTBA HACTPOVTKN BbICOTbI. | < b
H _ M Adjustable stand height (715 mm x 855 mm). M (TaHMHa AEANbHO NOAXOAUT ANS BbICOKONPOU3BOAUTENb- I | i
maszyn do szyCIa REX 2 H D M Screen printed rulers on both sides of the stand for easy HbIX TAXEJIbIX MPOMBbILLNEHHBIX LBEIHBIX MALLNH e
height adjustment. (Hanp. Diirkopp Adler 867/868, JUKI LU-2810 ntg). I |
M Stand is designed for heavy-duty and high performance I (TaHMHa NOCTABNAETCA B pa30bpaHHOM Buze, yNakoBaHHaA I | L% ! eme
Cechy charakterystyczne: industrial sewing machines (eg. Diirkopp Adler 867/868, B KapTOHHOIT KopobKke. ) .-?-1 || \ t F‘E 5 mEN |
m Wzmocniona stalowa podstawa przemystowych maszyn JUKI Ll_J-2810 gtc). ' _ B komnnekTe 60onbLuad nefanb (B KOMIAEKT He BXOAAT: L | — ']_
do szycia, malowana proszkowo (RAL 7035), na kétkach. ] Sfand is supplled dls.assemb!ed inabox. . ALV, HANPaBNAOLLME, TATa MOTOPA U MasleHbKasA Nefanb). L'\ 7 il =|
m Zakres requlacji podstawy (715 mm - 855 mm). ] B!g pedal with plastic cover included (no drawer, guides, i 1 _ \E) Im' A {1
m Nadruk boczny do wygodnego ustawienia wysokosc. pitman rod or small pedal included). o (TaHzapTHas WwupmHa: 805 Mm i
m Zaprojektowana do ciezkich maszyn przemystowych _ M OnuyyoHanbHas WwupyuHa: 503 mm /960 Mm / 1008 mm / " 472 _
(takich jak Diirkopp Adler 867/868, JUKI LU-2810, etc.). M Standard width: 805 mm 1274 Mm /1575 mm
m Wysytana gotowa do ztozenia w pudetku. M Available width (optional): 503 mm / 960 mm /1008
m Duzy pedat z pokrywa plastikowa w zestawie mm/1274mm/ 1575 mm M pon3BoguTens: Rexel
(bez szuflady, prowadnicy, ciegna i matego pedata). = Mogenb: REX-2HD

m Manufacturer: Rexel
m Szerokos¢ standardowa: 805 mm ® Model: REX-2HD

M Dostepne szerokosci (opcjonalnie): 503 mm /960 mm /

M 1008 mm /1274 mm /1575 mm

M Producent: Rexel
M Model stelaza REX-2HD
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Podstawa przemystowych
maszyn do szycia REX-3

Cechy charakterystyczne:

1 Wzmocniona stalowa podstawa przemystowych maszyn
do szycia, ktdra pozwala na prace w pozydji stojacej,
malowana proszkowo (RAL 9002).

m Détiboki stelaza wykonane z gietej blachy stalowej
ogr.2,5mm.

i Zakres regulagji podstawy (700 mm - 1100 mm).

M Mozliwos¢ przesuwu dzigki kétkom o Srednicy 50 mm

I Stelaz jest blokowany wysuwanymi nézkami.

m Szerokos¢ standardowa: 802 mm
m Dostepne szerokosci (opcjonalnie): 1400 mm

M Producent: Rexel
m Model stelaza REX-3

L7

Industrial sewing machine
stand REX-3

=

Key features:

M Reinforced stand for industrial sewing machines that
allows work in standing position, powder coated
(RAL 9002).

i Bottom and sides of the frame are made of bent steel
sheet 2,5 mm thick.

M Adjustable height (700 mm - 1100 mm).

M Can be moved using 50 mm wheels.

i The frame can be locked with retractable legs.

m Standard width: 802 mm
M Available width (optional): 1400 mm

m Manufacturer: Rexel
M Model: REX-3

'

(TaHuHa cTONa ANA WBENHOW
mawmubl REX-3

OcHOBHbIe XapaKTepucTuku:
I YcuneHHblii crennax ans NPOMbILLNEHHBIX LUBEIAHbBIX

MaLLWH, KOTOpblii N03BONAET paﬁOTaTb B NONOXEHWN CTOA,

OKpaLLIeH MOpOLLKOBbIM NokpbiTvem (RAL 9002).
I HuHAA 1 60KOBBIE CTOPOHDI BbIMOMHEHbI U3 THYTOrO
CTanbHOr0 NUCTa TOLLMHON 2,5 MM.

B (Tennax MOXHO PerynnpoBaTb BbicoTy 0cHoBaHMA (700 MM

- 1100 Mmm).
I (rennax MOXHO nepemeLLaTh C NOMOLLbIO Kofec
Aunametpom 50 Mm.

I (Tennax MoXHO 3a¢VIKCVIPOBaTb BbIABUXXHBIMU HOXKaMIA.

I (TaHpapTHad Wwuputa: 802 Mm
™ OnuyvioHanbHas WwupyHa: 1400 mm

H pon3BoguTens: Rexel
M Mogenb: REX-3

8
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REX-4S

,

Podstawa przemystowych
maszyn do szycia REX-4S

Cechy charakterystyczne:

M Stabilna konstrukcja.

M Wzmocniona stalowa podstawa przemystowych
maszyn do szycia.

| 2 poprzeczki gére usztywniajace konstrukgje.

W Zastrzat usztywniajacy stopy.

M Regulacja ustawienia pedatow.

M Stelaz wyprodukowany ze stalio gr2/ 2.5 mm.

M Stelaz malowany proszkowo.

M Wysytana gotowa do ztozenia w pudetku.

M Duzy pedat z pokrywa plastikowa w zestawie
(bez szuflady, prowadnicy, ciegna i matego pedata).

W Szerokos¢ standardowa: 796 mm
M Dostepne szerokosci (opcjonalnie): 500 mm /1040 mm

M Producent: Rexel
M Model stelaza REX-4S

Zr

Industrial sewing machine
stand REX-4S

Key features:
M Stable frame design.
M Reinforced steel base for industrial sewing machines.
M 2 upper crossbars for additional frame stability.
M Additional reinforcement profile.
M Easy pedal adjustment.
M Frame made of 2/ 2.5 mm thick steel.
M Powder coated frame.
M Stand is supplied disassembled in a box.
M Big pedal with plastic cover included

(no drawer, guides, pitman rod or small pedal included).

m Standard width: 796 mm
M Available width (optional): 500 mm / 1040 mm

W Manufacturer: Rexel
M Model: REX-4S

'

(TaHWHa cTONA ANA WBENHOMN
matuuHbl REX-4S

OcHOBHbIe XapaKTepucTuKu:

B (TabubHas KOHCTPYKLVA pambl.

M (TaHMHa ANA NPOMBbILLIEHHBIX LWBEIHbIX MALUIMH
TAXENOro TUna.

I 2 BepxHuX 6anku Ana AONONHUTENbHOI
YCTOYMBOCTI Pambl.

B [lononHuTenbHbli apMUpyioLLyil Ipodunb.

M [IpocTas perynupoBka npoduna nepaneit.

W (TaHMHa U3roTOB/EHA U3 CTANV TONLLMHON 2 / 2,5 MM.

M OkpalLeHa NopoLIKOBbIM METOZI0M.

M (TaHMHa NoCTaBNAETCA B pa306paHHOM BYze, YnakoBaHHaA
B KapTOHHOI1 KopobKke.

M B KomnnekTe 60nbLIas nefanb (B KOMMNEKT He BXOAAT:
ALK, HaNpaBnAoLLe, TATa MOTOPA U ManeHbKad nefianb).

B (TaHpapTHaA WupuHa: 796 Mm
B OnumoHanbHas WwiupyHa: 500 mm / 1040 Mm

M [poun3oguTens: Rexel
M Mopenb: REX-4S

754,540

15

- 796




’ 17

== CTaHuHa cToNa ANA WBEIiHOI 455

16
, _ , mawuHbl REX-4K ; 190 -
Industrial sewing machine 1 |
[ ] stand REX-4K
OcHoOBHblE XapaKTepucTuku:
M (rabunbHas KOHCTPYKLMA pambl.

!
i

B (TaHHa ANA NPOMBILLIEHHbIX LUBEIHBIX MaLLMH
Key features:

M Stable frame desi TAXKENOro Tna. 4

] Re?nf(:)rcrsclin ste:lslg;e for industrial sewing machines B 2 BepXHUX DAk ANA AONOHUTENbHOTH —
POdStawa prze'.nys*owy(:h B 2 upper crossbars for additional frame stagbility. A lilc(;? Z::::;:Hi?gl:"w AP r-r\2
maszyn do szycda REX-4K | Additional reinforcement profile. ot perynwpoaza nEZd):.}m "e;;l obuns

M Easy pedal adjustment.

8 Frame made of 2/ 2.5 mm thick steel. W (TaHWHa U3roTOBMEHA U3 CTaNM TONLLMHON 2 / 2,5 MM.

| OKpaLIJEHa MOpPOLUKOBbIM METOAOM.

M Powder coated frame.
Cechy charakterystyczne: B Stand is supplied disassembled in a box. " C;z’:(ﬂzg::;;a:::em :0';'326522:0'“ I
o !(onstrukqa. 8 Big pedal with plastic cover included | )l; KomnnekTe 60ﬂprIJaﬂ nenanE (B K(;MnneKT He BXOAAT:
I Wzmocniona stalowa podstawa przemystowych (no drawer, guides, pitman rod or small pedal included). F R nep,;;mb)
maszyn do szycia. m Stand on @50 wheels with brake. - CL” ; Haflp . (Zl5’0 P :
| 2 poprzeczki gore usztywniajace konstrukgje. TaHIHa Ha Konecax o0 CTOPMO3OM.
W Zastrzat usztywniajacy stopy. m Standard width: 796 mm
M Regulaga ustawienia pedatow. M Available width (optional): 500 mm /1040 mm - (C)Tau,uapTHaﬂ HpIHa: 7?560”8M o
W Stelaz wyprodukowany ze stali o gr2/2.5 mm. B OnupoHanbHas wipuxa: 500 Mm MM i
M Stelaz malowany proszkowo. B Manufacturer: Rexel . ol
M Wysytana gotowa do ztozenia w pudetku. B Model: REX-4K B [IponssopuTen: Rexe
W Duzy pedat z pokrywa plastikowa w zestawie M Mogenb: REX-4K

(bez szuflady, prowadnicy, ciegna i matego pedata).
W Podstawa mobilna na kétkach @50 z hamulcem.

W Szerokos¢ standardowa: 796 mm
W Dostepne szerokosci (opcjonalnie): 500 mm /1040 mm

M Producent: Rexel
W Model stelaza: REX-4K
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Podstawa przemystowych
maszyn do szycia REX-5S

Cechy charakterystyczne:

1 Wzmocniona stalowa podstawa przemystowych maszyn
do szycia (do ramieniéwek taricuszkowych),
malowana proszkowo (RAL 7035).

m D6t boki stelaza wykonane z gietej blachy stalowej
ogr.2,5mm.

I Zakres regulacji podstawy (493 mm — 743 mm).

1 Stelaz staty na stopkach.

1 Szerokos¢ standardowa: 577 mm.

1 Stelaz wyposazony w 2 pedaty (jeden duzy, jeden maty).

1 Producent: Rexel
[ Model stelaza REX-55

=

vz

Industrial sewing machine
stand REX-5S

Key features:

1 Reinforced stand for industrial feed of the arm sewing
machines, powder coated (RAL 7035).
1 Bottom and sides of the frame are made of bent steel

sheet 2,5mm thick.

m Adjustable height (493 mm — 743 mm).
1 Stationary design, on feet.
1 Standard width: 577 mm

I The stand is equipped with 2 pedals (one large,

one small).

1 Manufacturer: Rexel
1 Model: REX-5S

19
=

(TaHuHa cTona AnA WBenHon
maiuuHbl REX-55

OcHOBHbIE XapaKTepucTuKu:

I YcuneHHas CTaHNHa ANA NPOMbILLNEHHDIX LWBEIHbIX MALLNH
LIenHOro CTEXKa, OKPaLLIeH MOpOLLKOBbIM NOKpbiTveM (RAL 7035).

1 HuxHAA 1 60KOBbIE CTOPOHDBI BbIMOMHEHbI U3 THYTOrO
CTanbHOro MCTA TOALLMHOI 2,5 MM.

1 BblcoTy CTaHUHbI MOXKHO perynupoBarb (493 Mm — 743 mm).

¥ (TawMOHAPHbIiA AN3ailH paMbl Ha HOXKKaX.

[ (raHpapTHaA WupuHa: 577mm

m (TaHWHa OcHaLLeHa 2mA nefanami (60NbLLOIA U Manoit).

1 Mpou3Boautens: Rexel
™ Mopenb: REX-55
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Podstawa przemystowych
maszyn do szycia REX-5K

Cechy charakterystyczne:

M Wzmocniona stalowa podstawa przemystowych maszyn
do szycia (do ramieniéwek taricuszkowych), malowana
proszkowo (RAL 7035).

m D6t i boki stelaza wykonane z gietej blachy stalowej
ogr.2,5mm.

M Zakres regulacji podstawy (575 mm — 675 mm).

i Stelaz mobilny na kétkach 050 z hamulcem.

H Szeroko$¢ standardowa: 577 mm.

M Stelaz wyposazony w 2 pedaty (jeden duzy, jeden maty).

M Producent: Rexel
M Model stelaza REX-5K

494

745
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Industrial sewing machine
stand REX-5K

Key features:

M Reinforced stand for industrial feed of the arm sewing
machines, powder coated (RAL 7035).

M Bottom and sides of the frame are made of bent steel
sheet 2,5 mm thick.

M Adjustable height (575 mm — 675 mm).

M Mobile design, on wheels @50 with brake.

M Standard width: 577 mm.

M The stand is equipped with 2 pedals (one large, one small).

m Manufacturer: Rexel
M Model: REX-5K

=
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(TaHuHa cToNa ANd WBeNHoM
mawuHbl REX-5K

OcHoBHbIe XapaKTepuCTuKu:
M YcuneHHas CTaHHa ANA NPOMBILLNEHHbIX LWBEIHbIX MALUMH
LIEMHOro CTeXKa, OKpaLLeH NopoLIKoBbIM MOKpbITuem (RAL 7035).
M HHAA 1 60KOBbIE CTOPOHDI BbIMONHEHbI U3 THYTOrO
CTanbHOro NMCTa TOALLMHON 2,5 MM.
I BbICOTY CTaHUHBI MOXHO perynupoBatb (575 Mm — 675 mm).
m Pama Ha konecax 850 ¢ Topmo3om.
M (TaHpapTHasA WipuHa: 577 Mm.
 (TaHWHa ocHaLLeHa 2mA nefanamin (6onbLLoil 1 Manoii).

M Mpou3BoguTens: Rexel
W Mogenb: REX-5K
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Podstawa przemystowych
maszyn do szycia REX-6S

Cechy charakterystyczne:

i Stalowa podstawa przemystowych maszyn do szycia,
malowana proszkowo (RAL 7035).

m Wysokosc stata 755 mm.

m Gumowe podtoze ndg konstrukgji absorbujace drgania
(plastikowe ndzki pod zamowienie).

m Wysytana gotowa do ztozenia w pudetku.

m Duzy pedat z pokrywa plastikowa w zestawie
(bez szuflady, prowadnicy, ciegna i matego pedata).

m Szerokos¢ standardowa: 817 mm
m Dostepne szerokosci (opcjonalnie): -

m Producent: Rexel
m Model stelaza: REX-65

=

L7

Industrial sewing machine
stand REX-6S

Key features:

1 Stand is made of steel, powder coated with RAL 7035.

1 Adjustable treadle bar fixed with wind screws.

m Fixed height 755 mm

m Rubber feet absorb vibrations (plastic feet on demand).

i Stand is supplied disassembled in a box.

I Big pedal with plastic cover included (no drawer, guides,
pitman rod or small pedal included).

m Standard width: 817 mm
M Available width (optional): -

W Manufacturer: Rexel
1 Model: REX-6S

'

CraHuHa cTona Ana WBenHon
mawuHbl REX-65

OcHOBHbIE XapaKTepuCTUKM:

1 (TaHWHa AnA WBEIIHOI MaLLMHbI M3TOTOBNEH U3 CTaNM, OKpaLLeHa
TOPOLLIKOBbIM MeTofoM, LiBeT RAL 7035.

1 MonepeyHas 6anka ¢ nefanbk ¢ BO3MOXHOCTbH PerynipoBKM
Ha bonTax-6apaLukax.

1 DMKCMpOBAHHaA BbICOTA: 755 MM.

1 Pe31HOBbIE HOXKY CTaHUHbI NS NOTMOLLEHUA BUOPaLWii
(NNAcTMKOBbIE HOXKY NOJ] 3aKa3).

m (TaHWHa NoCTaBNAETCA B Pa306paHHOM BYfe, ynakoBaHHad B
KapTOHHOI Kopobke.

m B komnnekTe 6onbluas nefanb (B KOMINEKT He BXOAAT: ALLMK,
HanpasnALLMe, TAra MOTOPa ¥ ManeHbkas nefan).

1 (TaHpapTHan WipuHa: 817 mm
1 OnuyvoHanbHas WpUHa: -

1 Npou3soguTens: Rexel
™ Mopenb: REX-6S
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Podstawa przemystowych
maszyn do szycia REX-7S

Cechy charakterystyczne:
M Wzmocniona stalowa podstawa przemystowych maszyn
do szycia, malowana proszkowo (RAL 7035).
W Zakres regulaji podstawy (736 mm - 824 mm).
W Zaprojektowana do ciezkich maszyn przemystowych
(takich jak Diirkopp Adler 867/868, JUKI LU-2810, etc.).
m Gumowe podtoze ndg konstrukgji absorbujace drgania.
o Wysytana gotowa do ztozenia w pudetku.
W Duzy pedat z pokrywa plastikowa w zestawie
(bez szuflady, prowadnicy, ciegna i matego pedata).

B Szeroko$¢ standardowa: 817 mm
M Dostepne szerokosci (opcjonalnie): -

M Producent: Rexel
o Model stelaza: REX-7S

=
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Industrial sewing machine
stand REX-7S

Key features:

M Stand is made of steel, powder coated with RAL 7035.

M Adjustable treadle bar fixed with wind screws.

m Adjustable stand height (736 mm - 824 mm).

M Stand is designed for heavy-duty and high performance
industrial sewing machines (eg. Diirkopp Adler 867/868,
JUKILU-2810 etc).

o Rubber feet absorb vibrations.

m Stand is supplied disassembled in a box.

M Big pedal with plastic cover included
(no drawer, guides, pitman rod or small pedal included).

M Standard width: 817 mm
M Available width (optional): -

m Manufacturer: Rexel
M Model: REX-75

'

(TaHuHa cTONa ANA WBENHON
matuuHbl REX-7S

OCHOBHbI@ XapaKTepuCTUKM:

B (TaHVHa ANA WBEITHOI MaLLMHbI 13TOTOBAEHA U3 CTaN, OKpaLLeHa
MOpOLLIKOBbIM MeToAoM, LiBeT RAL 7035.

M [onepeyas 6anka ¢ nefanbio ¢ BO3MOXHOCTbIO PerynnpoBkM Ha
6onTax-bapaLukax.

I BbICOTY CTAHUHBI MOXHO perynupoBatb (736 MM - 824 Mm).

W (TaHVHa ZeanbHo MOAXOLUT ANA BbICOKOMPOU3BOAUTENbHbIX
TAXENbIX NPOMbILUNEHHbIX LUBEIAHbIX ML (Hanp. Diirkopp Adler
867/868, JUKILU-2810 up).

I Pe3yiHOBbIE HOXKIA CTaHuHbI ANA NOTNOLLEHA BUGpALNiA.

W (TaHyHa NoCTaBAAETCA B pa30OpaHHOM BUAe, yNakoBaHHaA B
KapTOHHO#! KopoOke.

M B KomnrnekTe 6onbLuas neanb (B KOMMMEKT He BXOLAT: ALLMK,
HanpasnAtoLLKe, TAra MOTOPA U ManleHbKas nefanb).

m (TaHAapTHaA WipuHa: 817 Mm
m OnuyoHanbHas WpKHa: -

m lpou3soguTens: Rexel
| Mogenb: REX-75
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Podstawa przemystowych
maszyn do szycia REX-7K

Cechy charakterystyczne:

m Wzmocniona stalowa podstawa przemystowych maszyn
do szycia, malowana proszkowo (RAL 7035), na kétkach.

m Zakres regulacji podstawy (728 mm - 815 mm).

m Zaprojektowana do ciezkich maszyn przemystowych
(takich jak Diirkopp Adler 867/868, JUKI LU-2810, etc.).

m Wysytana gotowa do ztozenia w pudetku.

M Duzy pedat z pokrywa plastikowa w zestawie (bez
szuflady, prowadnicy, ciegna i matego pedata).

m Szerokos¢ standardowa: 817 mm
m Dostepne szerokosci (opcjonalnie): -

m Producent: Rexel
m Model stelaza: REX-7K

=
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Industrial sewing machine
stand REX-7K

Key features:

i Stand is made of steel, powder coated with RAL 7035,
on casters.

M Adjustable treadle bar fixed with wind screws.

m Adjustable stand height (728 mm - 815 mm).

m Stand is designed for heavy-duty and high performance
industrial sewing machines (eg. Diirkopp Adler 867/868,
JUKILU-2810 etc).

m Stand is supplied disassembled in a box.

m Big pedal with plastic cover included (no drawer, guides,
pitman rod or small pedal included).

M Standard width: 817 mm
M Available width (optional): -

m Manufacturer: Rexel
o Model: REX-7K

'

CraHuHa cTona Ang WBeHon
matuuHbl REX-7K

OCHOBHbI XapaKTepuCTUKM:

I (TaHWHa ANA LWBEIIHOIT MALLNHbI M3rOTOBMIEHA U3 CTalk, OKpaLueHa
MopOLLIKOBbIM MeTogoM, LiBeT RAL 7035, Ha Konecax.

M TonepeyHan 6anka  nefianbio ¢ BO3MOXKHOCTbIO PerynnpoBkyt
Ha bonTax-6apaLukax.

I BbicoTy CTaHMHbI MOXHO perynupoBatb (728 Mm — 815 mm).

1 (TaHUHa UZeanbHO OAXOAUT JNA BbICOKOMPOU3BOLVTENbHbIX
TAXENbIX NPOMbILUNEHHbIX LUBEiiHbIX ML (Hanp. Diirkopp Adler
867/868, JUKI LU-2810 utg).

m (TaHuHa NOCTaBAAETCA B Pa300paHHOM BHAe, ynaKoBaHHaA
B KapTOHHOI1 Kopobke.

I B komnnekTe bonbluas neaanb (B KOMNAEKT He BXOAAT: ALLVK,
HanpaBnAloLLue, TAra MOTOPA U MarleHbKas Nejanb).

m (TaHpAapTHas Wupmka: 817 Mm
I OnuyyoHanbHasd WupyHa: -

M [poussoputens: Rexel
m Mopenb: REX-7K
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Podstawa przemystowych
maszyn do szycia REX-7U

28

Cechy charakterystyczne:

Stelaz z mozliwoscia tatwego montazu kotek jezdnych
(Upgrade REX-7U).

Wzmocniona stalowa podstawa przemystowych maszyn
do szycia, malowana proszkowo (RAL 7035).

Zaprojektowana do ciezkich maszyn przemystowych
(takich jak Diirkopp Adler 867/868, JUKI LU-2810, etc.).
W standardzie plastikowe podfoze ndg konstrukgji.
Gumowe stopy pod zamowienie.

Wysytana gotowa do ztozenia w pudetku.

Duzy pedat z pokrywa plastikowa w zestawie (bez
szuflady, prowadnicy, ciegna i matego pedata).

Szerokos¢ standardowa: 817 mm
Dostepne szerokosci (opcjonalnie): -

Producent: Rexel
Model stelaza: REX-7U

Zakres regulacji podstawy (734 mm - 824 mm) bez kotek.
Zakres regulacji podstawy (823 mm - 913 mm) z kétkami.

=

Industrial sewing machine
stand REX-7U

Key features:

Stand can be upgraded with wheels (Upgrade REX-7U)
Stand is made of steel, powder coated with RAL 7035.
Adjustable treadle bar fixed with wind screws.
Adjustable stand height on feet (734 mm - 824 mm).
Adjustable stand height on wheels (823 mm - 913 mm).
Stand is designed for heavy-duty and high performance
industrial sewing machines (eg. Diirkopp Adler 867/868,
JUKI LU-2810 etc).

In standard are equipped with plastic feet. Rubber feet
are available for special order.

Stand is supplied disassembled in a box.

Big pedal with plastic cover included (no drawer, guides,
pitman rod or small pedal included).

Standard width: 817 mm
Available width (optional): -

Manufacturer: Rexel
Model: REX-7U

'

CTaHuHa cTona Ang WBenHoM
matuuHbl REX-7U

OcHOBHbIE XapaKTepucTuKm:

(TaHUHa MOXeT BbiTb MoZiepHHU3MPOBaHa B Koneca (Anrpeiig konec

Ana REX-7U).

(TaHMHa ANA WBEIAHOI! MaLLMHbI U3rOTOBAIEHA U3 CTaK, OKpaLLeHa

MOpOLLIKOBbIM MeToAoM, LiBeT RAL 7035.

MonepeyHan 6anka c nefianblo ¢ BO3MOXKHOCTbIO Perynvpos!
Ha bonTax-6apaLukax.

[InanazoH perynupoBKy BbICOTbI CTAHMHbI Ha HOXKaX

(734 Mm - 824 Mm).

[nanasoH perynupoBKy BbICOTbI CTAHMHBI Ha Koecax

(823 Mm1-913 Mm).

Ki

(TaHnHa upaeanbHo NOAXOAMUT ANA BbICOKONPOU3BOANTENbHBIX

TAKENbIX NPOMbILLAEHHDIX WBEiiHbIX MaLumH (Hanp. Diirkopp Adler

867/868, JUKI LU-2810 urg).
(TaHWHa B CTaHZAPTHOI BEPCUM Ha NNACTUKOBBIX HOXKaX.

Pe31HoBble HOXKM CTaHUHbI ANA NOTNOLLEHNA Buﬁpauuﬁ [0CTYMHbI

110f 33Ka3.
(raHvHa nocTaBnAeTcA B pa3o6paHHOM e, ynakoBaHHas
B KapTOHHOIi Kopobike.

B komnsiexTe 60MbLuas neanb (B KOMINEKT He BXOAAT: ALK,

HanpaBAAIoLLIME, TATa MOTOA It ManeHbKas Nefan).

(raHzapTHaA Wwupnxa: 817 mm
OnumoHanbHas WMpUHa: -

Npoussoguten: Rexel
Mogenb: REX-7U

Wersja na stopkach
Version on feet

Bepcwna Ha HOMKaxX

B

=
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Upgrade REX-7U
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Wersja na kotkach
Version on wheels
BepcwAa Ha kKonecax
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Podstawa przemystowych
maszyn do szycia REX-8

Cechy charakterystyczne:

M Kolumnowa wzmocniona stalowa podstawa przemystowych
maszyn do szycia (do ramieniéwek tacuszkowych),
malowana proszkowo (RAL 7035).

I D6t boki stelaza wykonane z gietej blachy stalowej o gr. 2,5mm.

m Zakres regulacji podstawy (734 mm — 814 mm).
M Stelaz staty na stopkach.
m Stelaz wyposazony w 2 pedaty (jeden duzy, jeden maty).

m Producent: Rexel
m Model stelaza: REX-8

=5

Industrial sewing machine
stand REX-8

Key features:

M Reinforced pedestal column stand for industrial feed
of the arm sewing machines, powder coated (RAL 7035).

M Bottom and sides of the frame are made of bent steel sheet
2,5 mm thick.

o Adjustable height (734 mm — 814 mm).

| Stationary design, on feet.

M The stand is equipped with 2 pedals (one large, one small).

M Manufacturer: Rexel
M Model: REX-8

'

(TaHuHa cTona Ang WBenHon
mawuHbl REX-8

OcHOBHbIe XapaKTepuCcTUKM:

M YcuneHHas CTaHHa KOMOHHOTO TN ANA NPOMBbILLNEHHbIX
LUBEiHbIX MALLIH LEMHOTO CTEeXKA, 0KPALUEH NOPOLUKOBbIM
nokpbiTviem (RAL 7035).

I HuXHAA 1 60KOBbIe CTOPOHBI BbIMOHEHbI U3 THYTOFO CTaNbHOTO
JIACTA TONLLMHOI 2,5 MM.

I BbicoTy CTaHUHbI MOXHO perynupoBarb (734 mm — 814 mm).

I (TauvoHapHblil A13aiiH pambl Ha HOXKax.

' (TaHuHa OCHalLeHa 2ma neganamit (60MbLLOi 1 Manoit).

M MpousBoauTenb: Rexel
o Mopenb: REX-8

31

PODSTAWA DO RAMIENIOWEK tANCUSZKOWYCH

INDUSTRI !
CTAHVHA CTONA 114 LIBEWHD
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Podstawa przemystowych
maszyn do szycia REX-9

Cechy charakterystyczne:
1 Wzmocniona stalowa podstawa przemystowych maszyn
do szycia, o wzmocnionej konstrukcji malowana proszkowo
(RAL7035).
1 D6t i boki stelaza wykonane z gietej blachy stalowej o gr. 2,5 mm.
m Zakres regulacji podstawy (672 mm - 1050 mm).
1 Mozliwos¢ przesuwu dzigki kétkom o Srednicy 75 mm
m Stelaz jest blokowany wysuwanymi nézkami.

m Szerokos¢ standardowa: 828 mm
m Dostepne szerokosci (opcjonalnie): -

 Producent: Rexel
1 Model stelaza: REX-9

e

17

Industrial sewing machine
stand REX-9

Key features:

1 Reinforced stand for industrial sewing machines that
allows work in standing position, powder coated (RAL 7035).

1 Bottom and sides of the frame are made of bent steel sheet
2,5 mm thick.

m Adjustable height (672 mm - 1050 mm).

m Can be moved using 75 mm wheels.

i The frame can be locked with retractable legs.

i Standard width: 828 mm
1 Available width (optional): -

m Manufacturer: Rexel
m Model: REX-9

33
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(CTaHuHa cTona Ana WBenHon
mauuuHbl REX-9

OcHOBHble XapaKTepUCTUKM:

1% YcuneHHbliA CTennax AnA NPOMbILIAEHHBIX LUBEIIHbIX MaLLIH,
KOTOpbIii N03BONAET PaboTaT B NOMOXKEHHM CTO, OKpaLLeH
MopoLLKoBbIM nokpbiThem (RAL 7035).

15 HinkHaA 1 60KOBbIe CTOPOHbI BbIMOMHEHbI U3 THYTOTO CTaNlbHOr0
JINCTa TONLLMHOM 2,5 MM.

1 (Teninax MOXHO PerynupoBaTb BbiCOTY OCHOBAHNA
(672 mm - 1050 Mm).

1 (Tennax MOXHO nepemeLLiaTh C IOMOLLIbIO Konec AaMeTpom 75 MM.

1 (Tennax MOXHO 3aMKCUPOBATH BbIABIKHbIMI HOXKKAMIL.

INDUSTRIAL SEWING MACHINE STAND
CTAHUHA CTONA iNA LWUBEMHOWM MALLHBI

1 (TaH#apTHaA WHpKHa: 828 MM
1 OnupoHanbHas WUpKHa: -

m MpowussoguTens: Rexel
1 Mogenb: REX-9

PODSTAWA PRZEMYSLOWYCH MASZYN DO SZYCIA

| 828 | | 650 |
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Ergonomiczne stelaze
do maszyn szwalniczych
HDP-1

Zastosowanie jako podstawa (stelaz)

do ciezkich maszyn szwalniczych w
przemysle odziezowym i meblarskim.
Szczegolnie przydatny w zaktadach,
gdzie maszyny szwalnicze wspétpracuja
z ciagami technologicznymi (przenosniki
tasmowe, stoty odktadcze) i wymagane
jest czeste dostosowywanie wysokosci
maszyny szwalniczej do poziomu
urzadzen wspétpracujacych.

Wersje wykonania ze wzgledu na rodzaj napedu:

M- naped mechanizmu podnoszenia centralnego za
pomoca kota recznego

E— naped mechanizmu podnoszenia centralnego za
pomoca silnika elektrycznego

Wersje wykonania ze wzgledu na sposéb

posadowienia stelaza na podtozu:

S— stelaz staty na stopkach regulowanych
(50/M10x40-50

K- stelaz mobilny na kdtkach @75-80 z hamulcem

UWAGA: Budowa stelaza umozliwia szybka zmiane
wersji wykonania poprzez wymiane elementéw
zewnetrznych wyposazenia bez koniecznosci
ingerendji w elementy konstrukcyjne.

Oznaczenia handlowe stelazy:

HDP-1M.S — stelaz z podnoszeniem recznym na
stopkach @50

HDP-1M.K — stelaz z podnoszeniem recznym, mobilny
na kotkach 075-80 z hamulcem

HDP-1E.S— stelaz z podnoszeniem elektrycznym na
stopkach @50

HDP-1EK - stelaz z podnoszeniem elektrycznym,
mobilny na kétkach @75-80 z hamulcem

HDI ‘_ -

Dane techniczne:

I Wzmocniona stabilna stalowa podstawa
przemystowych maszyn do szycia, malowana
proszkowo (RAL 7035)

1 Podstawa wyposazona w regulowane stopki
umozliwiajace wypoziomowanie lub kétka jezdne z
hamulcem

m Zakres requlacji podstawy:
« Podstawa stata na stopkach (688mm — 1038mm)
« Podstawa mobilna na kdtkach 075 (76 Tmm -
1111 mm)

m Zaprojektowana do ciezkich maszyn przemystowych

(takich jak Diirkopp Adler 867/868, JUKI LU-2810, etc)

= Wysytana gotowa do zfozenia w kartonie

W Duzy pedatz nakfadka plastikowa w zestawie (bez
szuflady, prowadnicy, ciegna i matego pedatu)

= W opdji mozliwos¢ dokupienia zestawu pedatu do
pracy stojacej

1 Waga podstawy 35-43kg (w zaleznosci od wersji)

m Silnik elektryczny o mocy 210W (zasilanie 230V) —
dotyczy wersji z podnoszeniem elektrycznym

1 Maksymalna nosnos¢ podstawy: 110kg

=
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Ergonomic stands
for sewing machines
HDP-1

This stand can be used as support for
heavy-duty sewing machines in textile
and clothing industry, as well as the
furniture industry. It is especially useful
in production sites that use production
lines such as conveyor belts and tables
and it is required to make it easy to
adjust the height of the machine to the
conveyor or other tabletop.

Types of the stand (depending on the stand drive):
M- manual lifting with a hand wheel
E— electriclifting with an electric motor

Types of the stand (depending on the way the

stand is placed on the floor):

S— stand without wheels on adjustable feet
050/M10x40-50

K- mobile stand with wheels (@75-80 with brake)

ATTENTION! The construction of the stand allows for
a quick change of the elements (e.g. in order to turn
amanual stand into an electric stand, stand on feet
turn into a stand on wheels and back) without
interfering with the crucial elements of its
construction.

Stands trade denominations:

HDP-1M.S — Manual lifting stand with @50 feet

HDP-1M.K — Manual lifting stand with wheels with
brake (@75-80)

HDP-1E.S - Electriclifting stand with @50 feet

HDP-1E.K - Electric lifting stand with wheels with
brake (@75-80)

Specifications:

i Asstable, reinforced steel stand for industrial sewing
machines, powder-coated (RAL 7035)

1 Adjustable feet that allow for proper levelling or
wheels with brake

m Height regulation:
- Stand on feet: 688mm — 1038mm
- Stand on @75 wheels: 761mm - 1111mm
Designed for heavy sewing machine stands (e.g.
Diirkopp Adler 867/868, JUKI LU-2810, etc.)

I Packaged disassembled in carton packaging for safe
transport

1 Supplied with a large pedal (small pedal, drawer with
quides and pitman rod sold separately)

I Optional feature: a special pedal for working while not

seated (standing work) - sold separately
= Weight in between 35-43kg (depends on the version)
I Electric engine power 210 W
m Voltage 220-230V
M Maximum lifting weight 110 kg

'

JproHommyeckue
CTaHMHbI ANA WBENHbIX
matuuH HDP-1

(TaHuHa cToNa ANA TAKENbIX WBEHbIX
MaLLVH B LUBEIHOI 1 Me6enbHoi
npombilneHHocTy. 0cobeHHo nonesHa
Ha pabpukax, rae WBeiiHbie MalIMHbI
NoCTaBneHbl B NPOU3BOACTBEHHYIO
NUHMIO U TpebyeTca YacTas perynupoBKa
BbICOTbI LUBEIHOI MaLLNHbI A0 YPOBHA
APYFUX yCTPOIICTB.

Bepcyv B 3aBUCMOCTI OT TUNA NPUBOAA:

M— perynupoBka BbicoTbl OCyLLeCTBAAETCA
BPYYHYIO NPV TOMOLLIY PyYKi

E—  perynupoBka BbicoTbl OCyLLIECTBAAETCA NPY
TIOMOLLV SNEKTPOABHTaTeNA

Bepcwv B 3aBUcMOCTY OT TUMa pambl:

S— QUKpOBaHHaA pama Ha perynupyembix
HoxKax @50 / M10x40-50

K- pama Ha konecax #75-80 c Topmo3om

BHUMAHWE: KoHCTpyKLMA CTaHNHbI
103BONIAET MOAUPULIMPOBATb BEPCUI0
nocpe/CTBOM 3aMeHbl YacTeii (MOXHO
U3MEHNUTb PyYHYI0 BEPCHIO B NEKTPUYECKYI0,
BEPCYIO C HOKaMU Ha BEPCYIHO C KoNlecamu i
Haobopor).

Ha3BaHus mogeneit:

HDP-TM.S — cTaHuHa ¢ perynupoBKoit
BbICOTbI BPYUHYI0 Ha HOXKax @50

HDP-TM.K — cTaHuHa ¢ perynupoBkoii
BbICOTbI BPYUHYI0 Ha Korecax
075-80 cTopmo3om

HDP-TE.S— cTaHWHa C aneKTpuyeckoit
PerynupoBKoii BbICOTbI Ha
HoxKax 050

HDP-TE.K - cTaHuHa canekTpuyeckoit
PerynupoBKoii BbICOTbI Ha
Kkonecax 975-80 c Topmo3om

1 TexHU4eCKMe XapaKTePUCTUKN:
YeuneHHas ycToiiunBas cranbHas CTaHuHa
JNA MPOMBILLNEHHDIX LIBEJiHbIX MaLLIMH C

I nopoLLKoBbIM NoKpbiTvem (RAL 7035)
OocHatLieHa perynvpyembIMit HOXKaMi AnA
BbIPaBHYBaHIA WY KONEcamy C TOpMo3amu

35

I ba3oBblii AMana3oH perynuposky:
« Ha Hoxkax (688 mm - 1038 Mm)
« Ha konecax 075 (76Tmm - 1111mm)

W (TaHMHa NpeJiHa3HaueHa AnA TAXeNbIX
MPOMBILLEHHDIX LIBEIHBIX MALLNH (TaKUX Kak
Diirkopp Adler 867/868, JUKI LU-2810u 1. [1.)

M [locTaBnAeTca B pa306paHHOM Bife B 0fHOI
Kopobke

W bonbLuas neaanb ¢ NaCTMKOBOI NOAKNAAKON B
KkomnnekTe (6e3 AnyKa v HanpasnAloLLKx, 6e3
TATN N ManeHbKoii neganu)

B OnumnoHanbHo MOXKHO 3aMOHTMPOBATb KOMMEKT
nenany Ana paborbl cToa

= ba3osbiii Bec 35-43 Kr (B 3aBUCUMOCTY OT Bepcui)

m Snektpopsuratens 210 Br (nutaxue 230 B)

m MakcumanbHaa rpy3onogbemHocTb: 110 kr
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iHd BEHEHEM

REX-THD

REX-2HD REX-3 REX-4S REX-4K REX-5S

Zakres regulacji wysoksci: Height adjustment range: [lnanasoH perynupoBKM BbICOTHI:

796 mm x 523 mm 796 mm x 523 mm 805 mm x 481 mm 805 mm x 472 mm 802 mm x 555 mm 796 mm x 481 mm 796 mmx 472 mm 577 mm x 500 mm 577 mm x 500 mm

Opcjonalne szerokosci: Optional width: OnuuoHanbHas WupHHa:

Standardowy kolor: Standard colour: (TaHAapTHbIV UBET:

REX-6S HDP-1MS HDP-1MK HDP-1ES HDP-1EK REX-7S REX-7K REX-7U REX-8 REX-9

Height adjustment range: [lnana3oH perynupoBKi BbICOTbI:

Zakres regulacji wysoksci:

817 mmx 470 mm 821 mmx 668 mm 821 mm x 668 mm 821 mm x 668 mm 821 mm x 668 mm 817 mm x 480 mm 817 mm x 480 mm 817 mm x 540 mm 450 mm x 500 mm 828 mm x 750 mm

Opcjonalne szerokosci: Optional width: OnuwoHasnbHas WrpmHa:

X X v X v X v X/v X v
Standardowy kolor: Standard colour: (raHaapTHbIi LBeT:

10 10 25 25 25 8 8

TE(HNKZNE



40

'

bonbwas neganb DP-1

(OCHOBHbIE XapaKTepuCTUKM:

W bonbLuas nefanb AnA NPOMBbILLAEHHDIX LIBEIAHbIX MaLLMH O
(BAPHbIM KPOHLLTEiHOM U NNIaCTUKOBOIA KPbILLKOIL. BKntouaet
BYHTI, LWaiibbl 1 KPOHLUTeITH ANA pbluara nefand.

W [abapuTHble pa3mepbl: 260x255 MM

M pouzsogwTens: REXEL
W Mogenb: DP-1

'

Manenbkasa nepganb MP-1

(OCHOBHbIE XapaKTepUCTUKM:

M ManeHbkas nefianb AnA NPOMBbILLTEHHbIX LUBEHHbIX MALIMH CO
(BapHbIM KPOHLLTE/IHOM 1 MINACTUKOBOI KPbILLKOIA. BKrtouaeT
BYHTBI, LLAI6bI 1 KPOHLLITEITH AN pblyara nesani.

M [abapuThble pa3mepbl: 225120 Mm

M [TpoussoguTens: REXEL
M Mogenb: MP-1

-
Duzy pedat DP-1

Cechy charakterystyczne:

M Duzy pedat do przemystowej maszyny szwalniczej ze spawanym

ocynkowany zawiasem i plastikowa naktadka. W zestawie
komplet srub, podktadek oraz katownik do mocowania ciegna.

m Wymiar gabarytowy: 260x225 mm

M Producent: REXEL
M Model: DP-1

==

7

Big pedal DP-1

Key features:

M Big pedal for industrial sewing machine with, welded
bracket and plastic cover. Includes screws, washers and
bracket for pitman rod.

m Overall size: 260x225 mm

M Manufacturer: REXEL
M Model: DP-1

-
Maty pedat MP-1

Cechy charakterystyczne:

W Maty pedat do przemystowej maszyny szwalniczej ze spawanym
ocynkowany zawiasem i plastikowa naktadka. W zestawie
komplet $rub, podktadek oraz katownik do mocowania ciegna.

B Wymiar gabarytowy: 225x120 mm
o Producent: REXEL
H Model: MP-1

==

7

Small pedal MP-1

Key features:

M Small pedal for industrial sewing machine with, welded
bracket and plastic cover. Includes screws, washers and
bracket for pitman rod.

m Overall size: 225x120 mm

m Manufacturer: REXEL
H Model: MP-1

i
Pedat do pracy na stojaco STP-1

Cechy charakterystyczne:

Pedat przystosowany do pracy na stojaco na stelazach REXEL
HDP-1. Przeznaczony jest do maszyn ze sterowaniem
elektronicznym. Uniwersalny rozstaw otworéw pasujacy do
wiekszosci zadajnikéw predkosci.

Producent: REXEL
Model: STP-1

g
Mepanb pna pa6otbl croa STP-1

(OCHOBHbIE XapaKTepuCTUKN:

lepanb npegHasHayeHa AnA paboTbl CTOA Ha CTaHMHAX A
WBeitHbIX MaLwuH REXEL HDP-1. OHa npeHa3HaueHa Ana MaLuH ¢
INEKTPOHHbIM ynpaBneHnem. YHUBEpCanbHoe paccToAHme Mexay
OTBEPCTUAMY MOAXOAUT ANA GONbLINHCTBA PErynATOpPOB CKOPOCTU.

[Tpon3BoguTens: REXEL
Mogenb: STP-1

Szuflada do maszyn szwalniczych

z prowadnicami SZP-1

Cechy charakterystyczne:

Uniwersalna szuflada do stotu do maszyny szwalniczej.
Wykonana z biatego plastiku w komplecie z prowadnicami.
Wymiar gabarytowy: 360x133x70 mm

Producent: REXEL
Model: SZP-1

BbiaBKHON AWK ¢ HanpaBaaowwmMm SZP-1
OcHOBHbIe XapaKTepucTuKu:

YHUBEPCanbHbIii BbIABYXHOI NNACTUKOBbIA ALYMK ANA WBEAHBIX MaLLMH.

(CpenaH u3 6enoro nnacTika, B KOMNNEKTe MeTanauyeckue HanpasnatLLye.

[abapuTHble pa3mepbl: 360x133x70 Mm

[Tpon3BoauTens: REXEL
Mogenb: SZP-1

4

=

7

Pedal for standing operation STP-1

Key features:

Pedal designed for standing operation on REXEL HDP-1
sewing machine stands. It is designed for machines with
electronic control. Universal hole spacing is suitable for
most speed controllers.

Manufacturer: REXEL
Model: STP-1

=

7

Plastic drawer with guides SZP-1
Key features:

Universal plastic drawer for sewing machine table.

Made of white plastic, set includes metal guides.

Overall size: 360x133x70 mm

Manufacturer: REXEL
Maodel: SZP-1



'

KpoHuwTeitH notka 06pe3koB
TKaHu oBepnoka OV-1

OCHOBHbIE XapaKTepuCTUKM:

1 KpoHuuTeiit noTka 06pe3KoB Tkaku. Mocne 06pe3Ki Hoxom
0Bep/I0Ka 00pe3Kyl TKaHY NIONAAAIOT B CMIELyalbHblii NIOTOK -
MYCOPOCOOPHUK.

m MpouzsoguTenb: REXEL
1 Mogenb: OV-1

'

VHMBepcaanasl YANIUHUTENIbHAA

HaKnajKa oepnoka 0V-2

(OCHOBHbIE XapaKTepUCTUKM:

1 Haknazka noAXomuT Ans 60nbLIMHCTBA MofENeii 0BEPIOKOB,
JOCTYMHbIX Ha PbIHKE.

1 OHa UCMOAb3YETCA, KOTAa 0BEPTIOK YCTAHOBIEH B ONYLLIEHHOM
TIONOKEHN

(paBounii cTon 0BepAIOKa HAXOANTCA Ha YPOBHE CTOMELLHILbI).

1 /13roToBneHa U3 CTanbHoro NCTa TOALLMHOI 3 MM.
1 OKpaLLeHa MopoLLIKOBbIM METOAOM.

M Mpou3soautenn: REXEL
= Mopenb: 0V-2

,

Blacha mocujaca rynienke
do overlocka OV-1

Cechy charakterystyczne:
1 Blacha mocujaca rynienke do overlocka. Rynienka stuzy do
odprowadzania $cinkéw odcietych przez noz overlocka.

 Producent: REXEL
I Model: OV-1

=

7

Bracket for overlock
waste chute OV-1

Key features:

1 Bracket for the waste chute. The waste chute is designed to
dispose of fabric scraps after they are cut off by the
overlock knife.

I Manufacturer: REXEL
1 Model: OV-1

,

Uniwersalna przedtuzka zawiesia
overlocka 0V-2

Cechy charakterystyczne:
1 Pasuje do wiekszosci modeli overlockéw dostepnych na rynku.

1 Stosowana w przypadku gdy overlock montowany jest w wersji zanizanej

(stolik roboczy overlocka sie znajduje poziomie blatu maszyny).
1 Wykonane z blachy stalowej o grubosci 3 mm. Malowane proszkowo.

1 Producent: REXEL
= Model: OV-2

=

Universal overlock .
extension plate 0V-2

Key features:

1 The extension plate fits most overlock models available on the market.

1 Itis used when the overlock is mounted in a lowered position
(the overlock work table is at the level of the machine top).
1 Made of 3 mm thick steel sheet. Powder coated.

m Manufacturer: REXEL
1 Model: OV-2

ersalna przedtuzka zawiesia
overlocka OV-3

Cechy charakterystyczne:
1 Pasuje do wiekszosci modeli overlockéw dostepnych na rynku.

1 Stosowana w przypadku gdy overlock montowany jest w wersji zanizanej

(stolik roboczy overlocka sie znajduje poziomie blatu maszyny).
1 Wykonane z blachy stalowej o grubosci 3 mm. Malowane proszkowo.

m Producent: REXEL
m Model: 0V-3

'

YHuBepcanbHas yanuHUTeNbHaA
Haknapaka osepnoka 0V-3

(OCHOBHbIE XapaKTepuCTHKM:

1% Haknazika noaxoauT A4ns 00MbLUMHCTBA MOZENeil 0BEpIOKOB,
JOCTYTHbIX Ha PbIHKE.

1 OHa MCNoNb3YeTcs, KOrZa 0BEPTIOK YCTAHOBNEH B OMYLLEHHOM NOIOXEHUN
(pabounii cTon 0BepIOKka HAXOBUTCA Ha YPOBHE CTONELLIHULbI).

15 13r0T0BNIEHA 113 CTANbHOTO IUCTa TOMLLUHOIA 3 MM.

1 OKpaLuieHa NopoLLKOBbIM METOROM.

M Mpow3soguenb: REXEL
= Mopens: 0V-3

Blacha mocujaca rynienke
do overlocka OV-4

Cechy charakterystyczne:
m Blacha mocujaca rynienke do overlocka. Rynienka stuzy
do odprowadzania scinkéw odcietych przez néz overlocka.

1 Producent: REXEL
1 Model: OV-4

'

KpoHwTeiin notka 06pe3kos
TKaHu oBepnoka 0V-4

OcHOBHbIE XapaKTepUCTHKH:
1 KpoHLuTeitH nioTka 06pe3koB Tkaku. locne 06pe3ki HOXOM 0BepAoka
00pE3Kyl TKaHY NIONaatoT B CTeLManbHblit N0TOK - MycOPOCGOPHUK.

1 Mpou3sogmens: REXEL
= Mogenb: 0V-4

7

=

Universal overlock extension
plate 0V-3

Key features:
11 The extension plate fits most overlock models available on the market.
1 It is used when the overlock is mounted in a lowered position

(the overlock work table is at the level of the machine top).
1 Made of 3 mm thick steel sheet. Powder coated.

m Manufacturer: REXEL
m Model: 0V-3

Z

7

Bracket for overlock
waste chute 0V-4

Key features:
1 Bracket for the waste chute. The waste chute is designed to dispose
of fabric scraps after they are cut off by the overlock knife.

I Manufacturer: REXEL
1 Model: OV-4



