
Contain:
Technical Data

Important Safety Rules
 Operating Instruction 

Maintenance
Parts List  

PNEUMATYCZNA
GWOŹDZIARKA

BĘBNOWA DO PAPY
4PROCN45

Masz pytania?
Napisz: serwis@ott.pl
Zadźwoń: 91 480 84 43

OTTENSTEN POLSKA SP. Z O.O.
ul. Przemysłowa 12
73-110 Stargard
tel. 91 480 84 84 do 89
fax. 91 480 84 47 i 48 

wyłączny właściciel markiwww.ott.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUKCJA ORYGINALNA

WARNING! Please read the instructions and warnings for this tool carefully 
before use. Failure to do so could lead to serious injuries.

OSTRZEŻENIE! Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcje i ostrzeżeni
dotyczące tego narzędzia. Niezastosowanie się do tego może prow
do poważnych obrażeń.



Instrukcja zawiera:
Dane Techniczne
Instrukcje dot. Bezpieczeństwa
Instrukcje Obsługi 
Konserwacja i utrzymanie
Rozwiązywanie Problemów i Naprawy
Schemat Części  

            Dane Techniczne
Pojemność    magazynka.....................................................................................................................120 szt. 
Długość gwoździ...............................................................................................................................22-45mm  
Typ gwoździ..............................................................gwoździe bębnowe, papowe średnica 3,05 mm,
 średnica główki 10mm, łączone drutem pod kątem 16st.
Rekomendowane ciśnienie pracy........................................................................4,8-6,9 bar (70-100PSI)
Maksymalne dozwolone ciśnienie.....................................................................................8.3bar (120 PSI)
Zużycie powietrza.................................................................................................................1,704L/ wystrzał*
* przy ciśnieniu pracy 6,2 bar (90 psi)
Wlot powietrza...................................................................................................................1/4” złączka męska
Wymiary.................................................................................................................................270×280×125mm
Waga............................................................................................................................................................2,63  kg 
Model....................................................................................................................................................4PROCN45
Tryb wystrzału........................................kontaktowy (szybkostrzelny) i pojedynczy (sekwencyjny)
Emisja hałasu:
Poziom emitowanego ciśnienia akustycznego dźwięku na stanowisku pracy LpA,1s=98,2 dB
Poziom emitowanego ciśnienia akustycznego dźwięku LpA=90,2 dB
Poziom mocy akustycznej: LwA= 103,2 dB
Wartości te są zgodne z normą EN792-13:2000 i zostały zmierzone zgodnie z normami EN 
12549:1999, EN ISO 4871.
Uwaga: Wartości te są charakterystyczne dla danego narzędzia i nie przedstawiają poziomu hałasu 
wytwarzanego w miejscu użycia narzędzia. Poziom hałasu w miejscu użycia narzędzia, zależy od 
otoczenia pracy, obrabianego materiału, od tego jak materiał roboczy jest przymocowany do 
powierzchni roboczej oraz od liczby wykonanych wystrzałów. Odpowiednio zaprojektowane 
stanowisko pracy może zmniejszać poziom hałasu, poprzez na przykład umieszczanie materiału 
roboczego na wytłumionej powierzchni roboczej.

Informacje dotyczące poziomu drgań: 
Wartość drgań = 5,67 m / s², niepewność pomiaru= 1,137 m / s²
Wartości te są zgodne z normą EN792-13:2000 i zostały zmierzone zgodnie z normami ISO 8662-
-11:1999 i  EN12096.
Uwaga: Wartości te są charakterystyczne dla danego narzędzia i nie przedstawiają wpływu na 
układ ręka-ramię podczas pracy z narzędziem. Wpływ drgań na układ ręka-ramię zależy na przy-
kład od siły uchwytu, siły z jaką się uderza, kierunku uderzania, ustawionego ciśnienia pracy, mate-
riału roboczego i powierzchni roboczej. 
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       Instrukcje dot. Bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE:   Podczas pracy z narzędziem zawsze powinny być zachowane 
wszelkie środki ostrożności oraz zasady i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, aby 
zredukować ryzyko poważnych  obrażeń użytkownika lub osób trzecich. 
OSTRZEŻENIE :   Przed rozpoczęciem pracy z narzędziem dokładnie i ze zrozumie-
niem zapoznaj się z poniższą instrukcją i zasadami bezpieczeństwa. Zachowaj 
instrukcję by móc powołać się na nią w przyszłości. Obowiązkiem pracodawcy jest 
upewnienie się, że poniższa instrukcja została przeczytana i zrozumiana przez 
wszystkich, którzy będą pracować z narzędziem. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i 
instrukcji może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
OSTRZEŻENIE:   Narzędzie zostało zaprojektowane do pewnych określonych zasto-
sowań opisanych w dalszej części instrukcji. Nie używaj narzędzia niezgodnie z jego 
przeznaczeniem. Nie mody�kuj narzędzia. Jeśli masz wątpliwości dotyczące zasto-
sowania narzędzia, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

1. TRZYMAJ NARZĘDZIE Z DALA OD DZIECI.  Dzieci nie powinny znajdować się w 
pobliżu pracy narzędzia.  W żadnym wypadku nie powinny one bawić się narzę-
dziem. 
OSTRZEŻENIE:   Wszelkie narzędzia pneumatyczne służące do wbijania łączników 
powinny być używane wyłącznie  przez osoby dorosłe i wykwali�kowane w tym 
celu.
2. UŻYWAJ OKULARÓW OCHRONNYCH I OCHRONNIKÓW SŁUCHU: Użytkownicy 
narzędzi pneumatycznych i inni znajdujący się w pobliżu pracy, MUSZĄ zawsze 
nosić okulary ochronne z osłonami bocznymi w celu uniknięcia obrażeń wywoła-
nych odskoczeniem łączników.  W celu ochrony uszów przed nadmiernym hałasem, 
noś specjalne ochronniki słuchu (zobacz Fig 1.) 
3. NIGDY NIE UŻYWAJ TLENU ANI GAZÓW PALNYCH jako źródła zasilania, gdyż 
możesz spowodować pożar i eksplozję oraz poważne uszkodzenia ciała.   Narzędzie 
nie może być zasilane z butli. (zobacz Fig 2.) . Do zasilania narzędzia używaj wyłącz-
nie wyregulowanego, czystego, suchego sprężonego powietrza.            
4. NIE PODŁĄCZAJ NARZĘDZIA DO ŹRÓDŁA POWIETRZA, którego ciśnienie prze-
kracza o więcej niż 10% maksymalne dozwolone ciśnienie narzędzia (patrz dane 
techniczne). Jeśli ciśnienie systemu doprowadzania sprężonego powietrza jest 
wyższe, do obwodu sprężonego powietrza należy zainstalować zawór regulowania 
ciśnienia (reduktor ciśnienia) w celu obniżenia ciśnienia w obwodzie.
5. NIGDY NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEGO DOZWOLONEGO CIŚNIENIA 
NARZĘDZIA 8,3 BAR. Używaj narzędzia w rekomendowanym ciśnieniu pracy 
4,8-6,9 bar.
6. NIE UŻYWAJ ZBYT DŁUGIEGO WĘŻA POWIETRZA w obszarze pracy, aby unik-
nąć potknięcia się o niego.  Upewnij się, że wszystkie złącza są szczelne.
7. NIE UŻYWAJ NIEODPOWIEDNICH SZYBKOZŁĄCZY . NIGDY nie używaj niepra-
widłowego szybkozłącza, które może utrzymywać ciśnienie w narzędziu nawet po 
jego odłączeniu. Jeśli użyte jest niewłaściwe szybkozłącze, narzędzie może pozostać 
pod ciśnieniem po odłączeniu go od źródła powietrza i wbić łącznik, powodując 
urazy. Narzędzie powinno być wyposażone w szybkozłącze (in. nypel, króciec narzę-
dziowy)  automatycznie wypuszczające powietrze z narzędzia po odłączeniu go od 
źródła zasilania sprężonym powietrzem. 

Fig 1

Fig 2
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8. TRZYMAJ NARZĘDZIE TYLKO ZA UCHWYT.  Nie trzymaj palca na spuście, gdy 
nie wbijasz łączników,  aby uniknąć przypadkowego wystrzelenia łączników. Nigdy 
nie przenoś narzędzia trzymając palec na spuście: narzędzie wystrzeli łącznik, jeśli 
przypadkowo dociśniesz kontaktor i jednocześnie naciśniesz na język spustu.
9. NIE TRZYMAJ NARZĘDZIA SKIEROWANEGO KU SOBIE ani innym, ponadto 
trzymaj ręce i inne części ciała z dala od wylotu gwoździ, aby zapobiec urazom.
10. PODŁĄCZ NARZĘDZIE DO ŹRÓDŁA POWIETRZA (kompresora) PRZED 
ZAŁADOWANIEM łączników, w celu uniknięcia ich przypadkowego wystrzelenia 
(zobacz Fig 3.).
11. NIE TRZYMAJ NACIŚNIĘTEGO SPUSTU ANI NIE DOCISKAJ KONTAKTORA 
podczas podłączania/odłączania do/od źródła sprężonego powietrza.
12. NIE TRZYMAJ NACIŚNIĘTEGO SPUSTU ANI NIE DOCISKAJ KONTAKTORA 
podczas ładowania łączników, gdyż może to spowodować nieoczekiwane wystrze-
lenie, a tym samym wystąpienie obrażeń ciała.
13. ODŁĄCZ NARZĘDZIE OD ŹRÓDŁA POWIETRZA i OPRÓŻNIJ MAGAZYNEK 
jeśli masz zamiar dokonywać regulacji narzędzia, wymieniać akcesoria, usunąć 
zakleszczony łącznik lub jeśli zakończyłeś pracę z narzędziem.
14. NIE UŻYWAJ NARZĘDZIA NA RUSZTOWANIACH, DRABINACH. (Fig 4) Narzę-
dzi wyposażonych w tryb kontaktowy nie wolno używać do określonych czynności 
jak np.:
- gdy zmiana miejsca wymaga użycia schodów, drabin, rusztowań lub innych 
niestabilnych konstrukcji;
- do zamykania pudeł lub skrzyń;
- do mocowania systemów zabezpieczeń transportowych np. na pojazdach i wago-
nach
Nie próbuj sięgać narzędziem poza  swoim zasięgiem. Miej zawsze stabilny grunt 
pod nogami i zachowuj równowagę. Zabezpiecz przewód sprężonego powietrza w 
pobliżu miejsca pracy. Przypadkowe pociągnięcie przewodu lub zaplątanie się w 
niego może być przyczyną wypadku. 
15. NIE WBIJAJ GWOŹDZI ZBYT BLISKO KRAWĘDZI OBRABIANEJ POWIERZCH-
NI.  Produkt może wówczas łatwo pęknąć, co spowoduje odstrzelenie łącznika a w 
rezultacie obrażenie ciała.
16. NIGDY NIE UŻYWAJ NARZĘDZIA W POBLIŻU SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH 
Nigdy nie używaj narzędzia w pobliżu substancji łatwopalnych (benzyna, rozpusz-
czalnik, itp.), wybuchowe opary z tych substancji mogą przeniknąć do kompresora 
i wejść w reakcję ze sprężonym powietrzem co może spowodować wybuch. Dodat-
kowo podczas pracy z narzędziem mogą tworzyć się iskry, które również mogą 
doprowadzić do wybuchu.
17. NIE WBIJAJ GWOŹDZI JEDEN NA DRUGI.  Łączniki mogą wówczas odbić, 
powodując obrażenia ciała. 
18. ŁĄCZNIKI WBIJAJ TYLKO W ODPOWIEDNI MATERIAŁ ROBOCZY.  Nigdy nie 
wbijaj łączników w zbyt twarde materiały.
19. NIGDY NIE UŻYWAJ NARZĘDZIA w którym dopływ powietrza jest nieszczelny, 
jakiekolwiek części są uszkodzone lub brakujące lub też w którym śruby nie są 
dokręcone.
20. PRZED KAŻDORAZOWYM UŻYCIEM SPRAWDŹ CZY NIE JEST ZABLOKOWA-
NY SWOBODNY RUCH spustu, kontaktora i sprężyn, co jest konieczne do prawidło-
wej pracy narzędzia.
21. NIGDY NIE UŻYWAJ NARZĘDZIA, JEŚLI KTÓRYKOLWIEK JEGO ELEMENT 
STERUJĄCY (NP. KONTAKTOR, JĘZYK SPUSTU) NIE DZIAŁA, ZOSTAŁ ZMODYFI-
KOWANY POD WZGLĘDEM KONSTRUKCYJNYM LUB PRACUJE NIEWŁAŚCIWIE. 
Narzędzie oznakowane odwróconym trójkątem równobocznym        może być 
używane tylko z prawidłowo działającym mechanizmem zabezpieczającym (kon-
taktorem). Codziennie sprawdzaj poprawne działanie mechanizmu zabezpieczają-
cego i języka spustu.

Fig 3

Fig 4
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      Instrukcja Obsługi
Opis
 Pneumatyczna gwoździarka bębnowa model 4PROCN45 wbija gwoździe bębnowe papowe o śred-
nicy 3,05mm (średnica główki 10mm) i długości od 19mm do 45mm łączone drutem pod kątem 16 
stopni. Gwoździarka jest narzędziem zasilanym strumieniem sprężonego powietrza pod odpowied-
nim ciśnieniem. Korpus ze stopu aluminium gwarantuje siłę wbijania, a przy tym niewielki ciężar 
narzędzia.  Ekonomiczne zużycie powietrza. Posiada regulację wydmuchu powietrza, przełącznik 
trybu wystrzału, którym można ustawić tryb kontaktowy (szybkostrzelny) lub tryb pojedynczy 
(sekwencyjny) oraz regulację głębokości wbijania. Gwoździarka jest przeznaczona do prac dekar-
skich przy mocowaniu papy, gontów i dachówki bitumicznej.

System zasilania sprężonym powietrzem 
1. Używaj czystego, suchego i wyregulowanego skompresowanego powietrza o rekomendowanym 
ciśnieniu 4,8-6,9 bar (70-100psi). 
2. Nigdy nie przekraczaj zalecanego maksymalnego i minimalnego ciśnienia.  Zbyt niskie lub zbyt 
wysokie ciśnienie spowoduje hałas przy pracy, szybkość zużycia lub nieprawidłowe wystrzeliwanie 
łączników. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego dozwolonego ciśnienia narzędzia 8,3 bar.

OSTRZEŻENIE:     NIE podłączaj narzędzia do źródła zasilania sprężonym powietrzem, którego 
ciśnienie przekracza o więcej niż 10% maksymalne dozwolone ciśnienie narzędzia (patrz 
dane techniczne). Jeśli ciśnienie systemu doprowadzania sprężonego powietrza jest wyższe, 
do obwodu sprężonego powietrza należy zainstalować zawór regulowania ciśnienia (reduk-
tor ciśnienia) w celu obniżenia ciśnienia w obwodzie.

22. UŻYWAJ TYLKO ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW zalecanych i wyszcze-
gólnionych przez producenta i autoryzowanego dystrybutora.
23. UTRZYMUJ OBSZAR PRACY W CZYSTOŚCI I DOBRZE OŚWIETLONY.  Zaśmiecony stół warszta-
towy i złe oświetlenie powodują wypadki.  Zawsze dbaj o czystość swojego miejsca pracy.
24. UŻYWAJ WYŁĄCZNIE PRAWIDŁOWYCH ŁĄCZNIKÓW ODPOWIEDNICH do twojego typu 
narzędzia, określonych w tej instrukcji i rekomendowanych przez producenta (patrz dane technicz-
ne).  Użycie innych łączników niż określone może uszkodzić narzędzie, co doprowadzi do jego 
niewłaściwego działania oraz może skutkować poważnymi obrażeniami.
25. MOCNO TRZYMAJ NARZĘDZIE, ABY MIEĆ NAD NIM PEŁNĄ KONTROLĘ i zapanować nad 
odrzutem po wbiciu łącznika. Podczas pracy z  gwoździarkami pneumatycznymi występuje odrzut 
narzędzia po wbiciu łącznika. Przy kontaktowym trybie wystrzału, jeśli spust jest wciśnięty i narzę-
dzie przypadkowo ponownie dotknie obrabianej powierzchni, drugi gwóźdź zostanie wbity.   Pod-
czas  pracy z narzędziem należy też trzymać je w dostatecznej odległości od głowy i ciała, by uniknąć 
obrażeń spowodowanych odrzutem narzędzia.
26. DO SMAROWANIA NARZĘDZIA UŻYWAJ WYŁĄCZNIE OLEJU DO NARZĘDZI PNEUMATYCZ-
NYCH REKOMENDOWANEGO PRZEZ OTTENSTEN POLSKA SP. ZO.O.
27. Narzędzie może być wykorzystywane wyłącznie do celu, do którego jest przeznaczone.
28. ZAWSZE zakładaj, że w narzędziu są łączniki.
29. Nie wolno demontować ani mody�kować elementów sterujących (np. języka spustu, kon-
taktora).
30. Stojaki do podpierania narzędzia mocowane na przykład do stołu roboczego, powinny 
być zaprojektowane i wykonane przez wytwórcę stojaka w taki sposób, aby można było bez-
piecznie zamontować narzędzie, odpowiednio do jego przeznaczenia i aby nie dopuścić do 
jego uszkodzenia, odkształcenia lub przemieszczenia.
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      Instrukcja Obsługi
Opis
 Pneumatyczna gwoździarka bębnowa model 4PROCN45 wbija gwoździe bębnowe papowe o śred-
nicy 3,05mm (średnica główki 10mm) i długości od 19mm do 45mm łączone drutem pod kątem 16 
stopni. Gwoździarka jest narzędziem zasilanym strumieniem sprężonego powietrza pod odpowied-
nim ciśnieniem. Korpus ze stopu aluminium gwarantuje siłę wbijania, a przy tym niewielki ciężar 
narzędzia.  Ekonomiczne zużycie powietrza. Posiada regulację wydmuchu powietrza, przełącznik 
trybu wystrzału, którym można ustawić tryb kontaktowy (szybkostrzelny) lub tryb pojedynczy 
(sekwencyjny) oraz regulację głębokości wbijania. Gwoździarka jest przeznaczona do prac dekar-
skich przy mocowaniu papy, gontów i dachówki bitumicznej.

System zasilania sprężonym powietrzem 
1. Używaj czystego, suchego i wyregulowanego skompresowanego powietrza o rekomendowanym 
ciśnieniu 4,8-6,9 bar (70-100psi). 
2. Nigdy nie przekraczaj zalecanego maksymalnego i minimalnego ciśnienia.  Zbyt niskie lub zbyt 
wysokie ciśnienie spowoduje hałas przy pracy, szybkość zużycia lub nieprawidłowe wystrzeliwanie 
łączników. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego dozwolonego ciśnienia narzędzia 8,3 bar.

OSTRZEŻENIE:     NIE podłączaj narzędzia do źródła zasilania sprężonym powietrzem, którego 
ciśnienie przekracza o więcej niż 10% maksymalne dozwolone ciśnienie narzędzia (patrz 
dane techniczne). Jeśli ciśnienie systemu doprowadzania sprężonego powietrza jest wyższe, 
do obwodu sprężonego powietrza należy zainstalować zawór regulowania ciśnienia (reduk-
tor ciśnienia) w celu obniżenia ciśnienia w obwodzie.

OSTRZEŻENIE:   NIGDY NIE UŻYWAJ TLENU, DWUTLENKU WĘGLA, GAZÓW PALNYCH LUB 
GAZÓW W BUTLACH do zasilania narzędzia, gdyż może to spowodować pożar, wybuch i 
poważne obrażenia ciała.

3. Podczas podłączania/odłączania do/od źródła sprężonego powietrza upewnij się, że nie trzymasz 
narzędzia skierowanego ku sobie ani osobom trzecim.  Podczas podłączania/odłączania do/od 
źródła sprężonego powietrza nie trzymaj palca na spuście narzędzia ani nie dociskaj kontaktora. 
Opróżnij magazynek przed podłączeniem narzędzia do źródła sprężonego powietrza.
4. Filtr – regulator z manometrem - naolejacz są wymagane i powinny być umieszczone jak najbliżej 
narzędzia (zobacz Fig.5)
5. Utrzymuj �ltr powietrza w czystości.  Brudny �ltr zredukuje przepływ powietrza dopływające do 
narzędzia, powodując zmniejszenie jego mocy i wydajności.
6. Szybkozłącze (in. złączka, nypel, króciec narzędziowy) zainstalowane na narzędziu musi automa-
tycznie wypuszczać powietrze z narzędzia, po odłączeniu go od źródła zasilania sprężonym powie-
trzem.
7. Upewnij się, że wszystkie łącza w instalacji pneumatycznej są szczelne, aby uniknąć wycieku 
powietrza.

szybkozłącze szybkozłączeprzewód

filtr

kompresor

regulator

naolejacz

zawór odcinający 

Fig 5
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Ładowanie łączników i przystąpienie do użytkowania

1. Po przeczytaniu i zrozumieniu całej instrukcji podłącz narzędzie do źródła sprężonego powietrza
OSTRZEŻENIA : 
• Nie podłączaj narzędzia do źródła sprężonego powietrza, jeśli którykolwiek element sterujący 
(spust, kontaktor) jest uaktywniony. 
• Nigdy nie celuj narzędziem w siebie lub osoby trzecie. 
• Podłącz narzędzie do źródła sprężonego powietrza przed załadowaniem łączników. 
• Nigdy nie ładuj łączników z naciśniętym językiem spustu i dociśniętym kontaktorem 
(mechanizmem zabezpieczającym). 
• Zawsze zakładaj okulary ochronne z osłonami bocznymi i stosuj ochronniki słuchu. 
• Nigdy nie używaj narzędzia, z którego wycieka powietrze. Nigdy nie używaj narzędzia, które 
wymaga naprawy.
• Podczas ładowania zszywek upewnij się, że narzędzie nie jest skierowane ku tobie ani ku innym 
osobom znajdującym się w polu jego pracy.
• Nigdy nie przekraczaj maksymalnego dozwolonego ciśnienia narzędzia 8,3 bar.

2. Mocno uchwyć narzędzie jedną ręką.  Naciśnij na dźwignię zamka celem otwarcia drzwi magazynka.
3. Dostosuj wysokość talerza magazynka do długości gwoździ, które chcesz w danym momencie 
używać. Regulacja wysokości może być ustawiana poprzez przesuwanie talerza w górę i w dół. Aby 
przesunąć talerz w górę (dla krótszych gwozdzi) należy go pociagnąć i obrócić zgodnie z ruchem wska-
zówek zegara by zablokować go na potrzebnej wysokości. Aby przesunąć talerz w dół (dla dłuższych 
gwoździ) należy go pociągnać i obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
4.  Włóż krążek gwoździ do magazynku.  Rozwiń część gwoździ tak, aby znalazły się w mechanizmie 
podającym.
5. Główki gwoździ powinny pasować do prowadnicy w mechanizmie podającym.  Zamknij drzwi 
pokrywy magazynka. 
6. Upewnij się, że nie przekraczasz zalecanego ciśnienia pracy (zobacz Dane Techniczne).
7. Żeby wyregulować odprowadzenie powietrza należy ustawić pokrywę wydmuchu powietrza w 
odpowiedniej pozycji. System odprowadzania powietrza należy wyregulować w taki sposób, żeby 
wylot nie był skierowany na operatora i inne osoby.
8. Dociśnij kontaktor do powierzchni roboczej i naciśnij spust – narzędzie wbije łącznik. 
OSTRZEŻENIE:   Nigdy nie uruchamiaj narzędzia jeśli kontaktor  nie jest w kontakcie z   obrabia-
ną powierzchnią.  Nie uruchamiaj narzędzia, w którym łączniki nie zostały załadowane, gdyż 
może to spowodować uszkodzenie narzędzia.     
9. Narzędzie jest wyposażone w przełącznik trybu wystrzału, którym można ustawić tryb kontaktowy 
(szybkostrzelny) lub tryb pojedynczy (sekwencyjny). Przełącznik znajduje się na języku spustu. Tryb 
kontaktowy ustawiamy wybierając symbol trzech gwoździ, wybór trybu pojedynczego to ustawienie 
przełącznika na symbol jednego gwoździa. Jeśli nie jest się pewnym jaki tryb wystrzału jest ustawiony, 
należy zawsze przyjąć, ze jest to tryb kontaktowy.
a) przy kontaktowym trybie wystrzału, łączniki wbija się na trzy sposoby:

• dociśnij kontaktor do materiału roboczego i naciśnij spust – narzędzie wystrzeli;
• trzymając dociśnięty kontaktor do materiału roboczego, każde pociągnięcie za spust spowoduje 
wbicie łącznika;
• trzymając nacisnięty spust, każde docisnięcie kontaktora do materiału roboczego spowoduje 
wbicie łącznika.
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Tryb kontaktowy  daje możliwość szybkiego wbijania łączników, ale niesie za sobą ryzyko niezamierzo-
nych wystrzałów. Podczas pracy z  gwoździarkami pneumatycznymi wyposażonymi występuje odrzut 
narzędzia po wbiciu łącznika.   Gdy spust jest wciśnięty i narzędzie przypadkowo ponownie dotknie 
obrabianej powierzchni, drugi gwóźdź zostanie wbity. Należy zachować szczególną ostrożność pod-
czas pracy z narzędziem, dokładnie dociskać narzędzie do materiału roboczego.
OSTRZEŻENIE:    Narzędzi wyposażonych w kontaktowy tryb wystrzału nie wolno używać na 
rusztowaniach, drabinach.
b) Przy pojedynczym trybie wystrzału, łączniki wbija się na dwa sposoby:

• Dociśnij kontaktor do materiału roboczego i naciśnij spust – narzędzie wystrzeli;
• Trzymając dociśnięty kontaktor do materiału roboczego, każde pociągnięcie za spust spowoduje 
wbicie łącznika;

Tryb pojedynczy zapewnia precyzyjne wbicie łącznika.

UWAGA: Przeczytaj ze zrozumieniem instrukcję, zanim zmienisz tryb wystrzału z pojedynczego 
na kontaktowy. Niewłaściwe użycie narzędzia może spowodować poważne obrażenia. 

REGULACJA GŁĘBOKOŚCI WBIJANIA

OSTRZEŻENIE:   ODŁĄCZ NARZĘDZIE OD ŹRÓDŁA POWIETRZA i OPRÓŻNIJ MAGAZYNEK ZANIM 
DOKONASZ REGULACJI GŁĘBOKOŚCI WBIJANIA.
Gwoździarka jest wyposażona w regulację głębokości wbijania (FiG. 8 i 9 ). Fabrycznie narzędzie usta-
wione jest na maksymalną głębokość wbijania. Aby wyregulować głębokość wbijania :

1. odłącz narzędzie od źródła zasilania i opróżnij magazynek;
2. pociągnij za kontaktor A tak jak na rysunku Fig.8 i obróć pokrętło regulacji wbijania zgodnie z kierun-
kiem ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć głębokość wbijania, aby zmniejszyć głębokość wbijania 
obróć regulator w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (Fig. 9); 
3. Aby zapobiec przypadkowym obrotom pokrętła podczas pracy upewnij się, że regulator jest zablo-
kowany tzn. iż czubek na kontaktorze pasuje w otwór na pokrętle  (rys. 8). 
4. Podłącz narzędzie do źródła sprężonego powietrza, załaduj gwoździe i sprawdź głębokość wbijania. 
Powtórz czynność dopóki nie osiągniesz pożądanego efektu. Wartość wymaganego ciśnienia sprężo-
nego powietrza będzie się zmieniać w zależności od konkretnego ustawienia głębokości wbijania. 

ZAWSZE UŻYWAJ NARZĘDZIA PRACUJĄC NA NAJNIŻSZYM CIŚNIENIU KTÓRE POZWALA NA 
PRAWIDŁOWE WBIJANIE ŁĄCZNIKÓW:

— OSZCZĘDZASZ ENERGIĘ
— ZMNIEJSZASZ POZIOM HAŁASU

— PRZEDŁUŻASZ OKRES ŻYWOTNOŚCI NARZĘDZIA

11



 Konserwacja i Utrzymanie
OSTRZEŻENIA :  Odłącz narzędzie od źródła powietrza i opróżnij magazynek jeśli masz zamiar 
dokonywać regulacji, usuwać zakleszczone łączniki, serwisować narzędzie czy też przemiesz-
czać się z nim lub po zakończeniu pracy.
  

• Regularnie konserwuj narzędzie – zaleca się 2-3 kropli oleju do narzędzi pneumatycznych zalecane-
go przez Ottensten Polska Sp. Z o.o. na dzień przed planowaną pracą z narzędziem, lub po dwóch 
godzinach nieustannego użytkowania, w zależności od właściwości powierzchni roboczej lub 
długości sztyftów *Jeżeli w sieci pneumatycznej nie ma automatycznego naoliwienia*
• Narzędzia pneumatyczne muszą być poddawane okresowym przeglądom, a zużyte lub zepsute 
części muszą być wymienione, aby narzędzie mogło funkcjonować sprawnie i bezpiecznie.
• Regularnie sprawdzaj czy nie jest zablokowany swobodny ruch spustu, kontaktora czy sprężyn, co 
konieczne jest do prawidłowej pracy narzędzia.  Narzędzie musi być kompletne i funkcjonalne: 
żadnych luźnych czy brakujących części, itp. 
• Magazynek i płyta czołowa narzędzia muszą być bezwzględnie czyste.
• Kiedy temperatura powietrza w otoczeniu spada poniżej OºC, należy zadbać o to, aby temperatura 
narzędzia nie uległa obniżeniu.

 Rozwiązywanie Problemów i Naprawy

OSTRZEŻENIA :   ODŁĄCZ NARZĘDZIE OD ŹRÓDŁA ZASILANIA POWIETRZEM I OPRÓŻNIJ MAGA-
ZYNEK PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKIEJKOLWIEK NAPRAWY, REGULACJI, JEŚLI MASZ ZAMIAR 
USUWAĆ  ZAKLESZCZONE ŁĄCZNIKI itp.
  

NAPRAWY
  
Wszystkie narzędzia ostatecznie będą wymagały naprawy lub wymiany części, które ulegają natural-
nemu zużyciu podczas użytkowania narzędzia. Wszelkie naprawy powinny być przeprowadzone 
wyłącznie przez punkty serwisowe autoryzowane przez producenta lub przez wykwalifikowany perso-
nel serwisowy mając na uwadze informacje zawarte w tej instrukcji. 
UWAGA: Przez wykwalifikowany personel serwisowy rozumie się osoby, które w wyniku szkolenia lub 
doświadczenia zawodowego posiadają wystarczającą wiedzę w zakresie pneumatycznych narzędzi 
służących do wbijania łączników oraz wystarczającą znajomość odpowiednich przepisów BHP, przepi-
sów dotyczących zapobiegania wypadkom, dyrektyw i ogólnie przyjętych przepisów technicznych, 
aby móc ocenić bezpieczne warunki pracy narzędzi do wbijania łączników.
Do naprawy narzędzia mogą być użyte tylko oryginalne części zamienne dostępne w Ottensten Polska 
Sp. Z O.O.

USUWANIE ZAKLESZCZONYCH ŁĄCZNIKÓW:
  

1. Odłącz narzędzie od kompresora i opróżnij magazynek z gwoździ. Spróbuj wystrzelić narzędziem 
w próbkę materiału roboczego aby upewnić się, że jest ono odłączone od źródła mocy i niezdolne do 
wystrzelenia.
2. Usuń zakleszczone łączniki płaskim wkrętakiem lub za pomocą szczypiec.

3. Podłącz ponownie narzędzie do źródła sprężonego powietrza i załaduj magazynek. 

4. Dociśnij kontaktorem do próbki materiału. Spróbuj wystrzelić próbnie kilka gwoździ, aby się 
upewnić, że narzędzie działa prawidłowo.
5. W przypadku częstych blokad łączników skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
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OSTRZEŻENIE:   Jeśli narzędzie jest zepsute, nie działa sprawnie oraz jakiekolwiek z wymienio-
nych problemów pojawi się podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań pracy z narzędziem, 
gdyż może to spowodować wypadek i poważne obrażenia ciała.  

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:
Następująca lista zawiera najczęściej pojawiające się problemy jak i sposób ich rozwiązania.  Przeczytaj 
uważnie i zastosuj się. 

OSTRZEŻENIE:   Odłącz narzędzie od źródła powietrza i opróżnij magazynek zanim przystąpisz 
do naprawy czy regulacji narzędzia.  Podczas wymiany o-ringów czy cylindra nasmaruj narzę-
dzie przed ponownym jego złożeniem. Wszelkie naprawy powinny być przeprowadzone wyłącz-
nie przez punkty serwisowe autoryzowane przez producenta lub przez wykwali�kowany perso-
nel serwisowy mając na uwadze informacje zawarte w tej instrukcji.

OBJAW PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Wyciek powietrza w 
okolicy języka spustu

1.O-ring w zaworze spustu jest zniszczony.
2.Główka zaworu spustu jest zniszczona.
3.Element zaworu spustu, uszczelka lub 
   o-ring są  zniszczone.

1.Sprawdź i wymień o-ring.
2.Sprawdź i wymień główkę zaworu spustu.
3.Sprawdź i wymień element zaworu 
spustu, uszczelkę lub o-ring.

Wyciek powietrza 
pomiędzy korpusem 
a komorą wbijania

1. Zużyte lub zniszczone o-ringi lub 
    amortyzator.

1.Sprawdź i wymień o-ringi lub 
   amortyzator.

Wyciek powietrza 
pomiędzy korpusem 
a pokrywą cylindra

1. Niedokręcone śruby.
2. Zużyte lub zniszczona uszczelka 
pokrywy.

1.Dokręć  śruby.
2.Sprawdź i wymień uszczelkę

Łączniki są wbijane 
zbyt głęboko.

1. Zużyty amortyzator.
2. Ciśnienie jest zbyt wysokie.

1.Wymień amortyzator.
2.Wyreguluj ciśnienie.

Narzędzie nie działa 
sprawnie – łączniki 
nie są wbijane lub 
narzędzie pracuje 
powolnie

1. Niedostateczny zasób powietrza.

2. Niedostateczne smarowanie.
3. Zużyte lub zniszczone o-ringi lub 
    uszczelki.
4. Otwór wywiewu powietrza przy górnym 
tłoku  zablokowany.

1.Sprawdź czy jest wystarczające 
   zasilanie powietrza.
2.Dodaj 2-3 kropli oleju do wlotu 
   powietrza.
3.Sprawdź i wymień o-ringi lub 
   uszczelkę.
4.Wymień zniszczone części.

Narzędzie pomija 
gwoździe.

1.Zużyty amortyzator lub zniszczona 
   sprężyna.
2.Zanieczyszczenie w przedniej płycie.
3.Niewłaściwy dopływ powietrza do 
narzędzia
4.Zniszczony o-ring w zaworze spustu.
5. Pokrywa cylindra przepuszcza powie-
trze.

1.Wymień amortyzator lub 
   sprężynę popychacza.
2.Wyczyść kanał wbijania w 
   przedniej płycie.
3. Sprawdź kompresor i przewody powietrza
4.Wymień o-ring. 
5.Wymień uszczelkę.

Zakleszczanie się 
gwoździ w narzędziu 
lub magazynku

1.Nieodpowiednie lub wadliwe 
   łączniki.
2.Zniszczona lub zużyta komora wbijania.
3.Poluzowane śruby magazynka lub 
   komory wbijania.
4.Zniszczony wbijak. 

1.Sprawdź i użyj odpowiednich 
   łączników.
2.Sprawdź i wymień komorę wbijania.
3.Dokręć  magazynek.

4.Wymień wbijak
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Schemat częsci 4PROCN45
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Lista częsci 4PROCN45       
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Narzędzia 4PRO zostały opracowane, skonstruowane i wykonane przy użyciu materiałów i nakładu pracy o najwyższym 
standardzie.
           
GWARANCJA NA CZĘŚCI
Obejmuje okres 12 miesięcy od daty zakupu przez ostatecznego użytkownika i dotyczy błędów fabrycznych w zakupi-
onym produkcie.  W tym czasie Dystrybutor 4PRO gwarantuje naprawę lub wymianę oryginalnych części. 
Powyższa usługa jest bezpłatna pod warunkiem, że uszkodzenie nie jest spowodowane nieodpowiednim użytkowaniem 
lub nieprawidłowym doborem materiału. 

GWARANCJA NA NARZĘDZIA
Obejmuje okres 12 miesięcy od daty zakupu przez ostatecznego użytkownika i dotyczy błędów fabrycznych. 
W tym czasie Dystrybutor 4PRO gwarantuje  naprawę lub wymianę urządzenia dla użytkownika uprawnionego do 
gwarancji. Powyższa usługa jest bezpłatna pod warunkiem, że uszkodzenie nie jest spowodowane nieodpowiednim 
użytkowaniem podczas pracy lub nieprawidłowym doborem materiału.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz elementów narzędzia naturalnie się zużywających 
takich jak: elementy gumowe, wbijaki ,noże, sprężyny , szczotki komutatora silnika elektrycznego, akumula-
torów itp., o ile ich zużycie nie wynikało z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych. O odmowie naprawy 
gwarancyjnej wraz z uzasadnieniem pracownicy serwisu 4PRO kazdorazowo powiadamiaja użytkownika 
narzedzia drogą, mailową, telefoniczna, lub pisemnie.

WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI
- użytkownik dokonywał codziennej konserwacji narzędzia zgodnie z zaleceniem Dystrybutora 4PRO.
- nie nastąpiła żadna ingerencja w budowę urządzenia, ponad tą, która wynika z normalnego używania rzeczy; użytkow-
nik postępował zgodnie z instrukcją obsługi przy korzystaniu z narzędzia.   
- użytkownik używał jedynie oryginalnych materiałów łączących i części wymiennych przy korzystaniu z urządzenia 
podanych w instrukcji obsługi.
      - w przypadku konieczności naprawy lub wymiany części zamiennych/urządzenia, użytkownik zwrócił kompletne 
urządzenie. 
Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji jest prawidłowo wypełniona, niezniszczona karta 
gwarancyjna wraz z dowodem zakupu. 
O odmowie naprawy gwarancyjnej wraz z uzasadnieniem pracownicy serwisu 4PRO każdorazowo niezwłocznie powi-
adomią użytkownika narzędzia drogą mailową, telefoniczną, lub pisemnie. 
Gwarant zwraca niezbędne poniesione koszty dostarczenia rzeczy, w przypadku wykonywania przez użytkownika 
uprawnień wynikających z gwarancji. Nie będą podlegały zwrotowi koszty nadmierne, które nie znajdują uzasadnienia, 
co do ich poniesienia.
Użytkownik zgłasza narzędzie do naprawy gwarancyjnej za pomocą maila, na piśmie lub telefonicznie. Po odbiór 
narzędzia Gwarant wysyła kuriera pod adres wskazany przez użytkownika. Użytkownik odpowiada za prawidłowe 
przygotowanie narzędzia do transportu. 
Okres rozpoznania zgłoszonej reklamacji to 21 dni robocze. Okres ten może zostać wydłużony o kolejne 14 dni 
roboczych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. O konieczności wydłużenia terminu użytkownik zostanie 
powiadomiony niezwłocznie po zaistnieniu takiej okoliczności. Dystrybutor 4PRO nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody spowodowane niemożliwością korzystania z urządzenia w okresie rozpoznania reklamacji.

Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.                                                                                                                      

Zastosowanie się do zaleceń Dystrybutora 4PRO gwarantuje bezpieczne i długotrwałe użytkowanie.
Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczegól-
ności nie ogranicza, nie wyłącza ani nie zawiesza uprawnień użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady 
rzeczy sprzedanej.

W sprawach nieuregulowanych znajdą zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z 
późn. zm.) oraz ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827) i inne właściwe przepisy.

Ottensten Polska gratuluje zakupu urządzenia o najwyższej jakości i życzy pełnej satysfakcji w użytkowaniu oraz 
sukcesów.
Ottensten Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 ul. Przemysłowa 12
73-110 Stargard
tel. 91 480 84 84

WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI

…………………………..
Data i podpis osoby upoważnionej do 
reprezentowania Dystrybutora 4PRO
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