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         L’Azienda 

MG Aircompressors è una realtà italiana giovane e dinamica che progetta e costruisce 
compressori professionali di alta qualità.
L’azienda nasce dall’idea di Massimo Ghiotto, già socio della F.lli Ghiotto, solida azienda 
produttrice di aerografi, pistole e raccordi per l’aria compressa.
Cresciuto in una famiglia di storica tradizione artigiana, ha saputo unire la sua passione 
e l’esperienza pluriennale nel settore, ideando e progettando personalmente ogni singolo 
prodotto e dando così vita ad una realtà innovativa e tradizionale allo stesso tempo.
L’attenzione posta durante la fase di montaggio e la cura nella scelta dei materiali, non solo 
garantiscono ai compressori MG Aircompressors elevate prestazioni a bassa rumorosità, 
ma anche la solidità e la resistenza caratteristica disitntiva dei prodotti Made in Italy.

         The Company 

MG Air compressors is a newly-established, dynamic Ita-
lian company that designs and manufactures high quali-
ty compressors for professional use. 
The company was set up by Massimo Ghiotto, partner of 
F.lli Ghiotto, a well consolidated company that produces 
airbrushes, pneumatic air guns and air compressor fittings. 
Massimo grew up in a family of historically artisan tradi-
tion. His passion for designing and long years of experien-
ce in this field, personally creating and designing every 
product has resulted in a range of products that is in es-
sence, both innovative and traditional in form.  
The care taken in selecting the materials and assembling 
the compressors guarantee high performance and a low 
noise level as well as the distinctive resistance and dura-
bility which characterizes Italian made products.

         Firmenbeschreibung 

MG Aircompressors ist ein junges und dynamisches italie-
nisches Unternehmen, das qualitativ hochwertige profes-
sionelle Kompressoren entwickelt und herstellt.
Das Unternehmen entsteht aus der Idee von Massimo 
Ghiotto, Partner von F.lli Ghiotto, einem soliden Hersteller 
von Lackierpistolen, Luftpistolen und Druckluftarmaturen.
Aufgewachsen in einer Familie historischer Handwerkstradi-
tion, konnte er seine Leidenschaft und langjährige Erfahrung 
in der Branche einbringen, jedes einzelne Produkt persönlich 
konzipieren und gestalten und so gleichzeitig eine innovati-
ve und traditionelle Tätigkeit zum Leben erwecken.
Die Kontrolle während der Montagephase und die Sorg-
falt bei der Auswahl der Materialien garantieren, dass MG 
Druckluftkompressoren nicht nur eine hohe Leistung mit 
geringem Geräusch sondern auch die Solidität und Wider-
standsfähigkeit der in Italien hergestellten Produkte haben.
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THE CUBE 2,5 L

THE CUBE 2,5 L è il compressore 
professionale più compatto della 
sua categoria, ideale per piccoli la-
vori manuali che non richiedono un 
utilizzo elevato di aria compressa.

THE CUBE 2,5 L is the most com-
pact compressor for professional 
use in its category. It is ideal for 
small, ma nual jobs that don’t requi-
re high usage of compressed air.

Der CUBE 2,5 L ist der kompa-
kteste Profi-Kompressor seiner 
Klasse, ideal für kleinere Arbeiten, 
die keinen hohen Drucklufteinsatz 
erfordern.

MADE IN
ITALY

WITH
AUTOMATIC
THERMAL
CONTROL

Codice
Compressore 

Modello
Compressore

Serbatoio Cilindri Aria aspirata Pressione Motore Fase Giri Rumore Peso Dimensioni

Compressor
Code

Compressor
Model

Tank Cylinders Air intake Pressure Power Phase Revolution Noise Weight Dimensions

Kompressor-
Code

Kompressor-
Modell

Behälter Zylinder Ansaugleistung Höchstdruck Motor Phase Umdrehungen Geräuschpegel Gewicht Abmessungen

lt n. l/min bar Hp Rpm dB(A) kg  cm (LxWxH)

025CUB71POR CUBE 2,5 1 89 8 0,5
Singola
Single
Einzel 

2800 71 11 28x16x31
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DYNAMIC 4 L M

DYNAMIC 4 L monocilindro è un 
compressore professionale porta-
tile, compatto, leggero e silenzioso.
Può essere utilizzato in modo con-
tinuativo (working cycle 100%), 
adatto a lavori di media intensità 
(idraulici, costruttori edili). 

DYNAMIC 4 L Single Cylinder is a 
compressor for professional wor-
kers, compact, light, portable and 
noiseless. It can be used in conti-
nuous mode (working cycle 100%) 
and is suitable for medium intensi-
ty jobs (plumbers, builders). 

DYNAMIK 4 L Einzylinder ist ein 
tragbarer, kompakter, leichter 
und leiser professioneller Kom-
pressor. Er kann kontinuierlich 
verwendet werden (Arbeitszyklus 
100%), geeignet für Klempner, 
Bauarbeiter usw.

MADE IN
ITALY

WITH
AUTOMATIC
THERMAL
CONTROL

Codice
Compressore 

Modello
Compressore

Serbatoio Cilindri Aria aspirata Pressione Motore Fase Giri Rumore Peso Dimensioni

Compressor
Code

Compressor
Model

Tank Cylinders Air intake Pressure Power Phase Revolution Noise Weight Dimensions

Kompressor-
Code

Kompressor-
Modell

Behälter Zylinder Ansaugleistung Höchstdruck Motor Phase Umdrehungen Geräuschpegel Gewicht Abmessungen

lt n. l/min bar Hp Rpm dB(A) kg  cm (LxWxH)

004MDYN68POR DYNAMIC 4 1 160 8 1,5
Singola
Single
Einzel

1400 68 22,5 47x27x37

* Temperatura ambiente non superiore ai 30° C / Room temperature must not exceed 30°C / Umgebungstemperatur bis zu 30°C
A richiesta pressione 10 bar / 10 bar as required / Auf Wunsch: Druck 10 Bar
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DYNAMIC 4 L B

DYNAMIC 4 L bicilindrico è il com-
pressore professionale portatile 
più potente del mercato. Design 
e silenziosità uniti alla possibi-
lità di un utilizzo continuativo 
(working cycle 100%) lo rendono 
unico nel suo genere (idraulici, 
costruttori edili). 

DYNAMIC 4 L Twin Cylinder is the 
most powerful compressor for 
professional use on the market. 
Its design and noise free features 
combined with continuous mode 
characteristic (working cycle 100%)
renders it unique of its kind (plum-
bers, builders). 

DYNAMIK 4 L Zweizylinder ist der 
leistungsstärkste tragbare pro-
fessionelle Kompressor auf dem 
Markt. Design und Geräuscharm 
kombiniert mit der Möglichkeit des 
kontinuierlichen Einsatzes (Arbeit-
szyklus 100%) machen es einzigar-
tig (klempner, Bauarbeiter).

MADE IN
ITALY

WITH
AUTOMATIC
THERMAL
CONTROL

Codice
Compressore 

Modello
Compressore

Serbatoio Cilindri Aria aspirata Pressione Motore Fase Giri Rumore Peso Dimensioni

Compressor
Code

Compressor
Model

Tank Cylinders Air intake Pressure Power Phase Revolution Noise Weight Dimensions

Kompressor-
Code

Kompressor-
Modell

Behälter Zylinder Ansaugleistung Höchstdruck Motor Phase Umdrehungen Geräuschpegel Gewicht Abmessungen

lt n. l/min bar Hp Rpm dB(A) kg  cm (LxWxH)

004BDYN68POR DYNAMIC 4 2 300 8 2
Singola
Single
Einzel

1400 68 25,5 47x35,5x37

* Temperatura ambiente non superiore ai 30° C / Room temperature must not exceed 30°C / Umgebungstemperatur bis zu 30°C
A richiesta pressione 10 bar / 10 bar as required / Auf Wunsch: Druck 10 Bar
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DYNAMIC TROLLEY 12 L

DYNAMIC TROLLEY 12 L è stato 
progettato per essere trasportato 
facilmente. E’ un compressore pro-
fessionale che garantisce un uti-
lizzo intensivo, dal design unico ed 
innovativo, grazie alla sua compat-
tezza, ideale per essere utilizzato in 
spazi ristretti. 

DYNAMIC TROLLEY 12 L was desi-
gned for easy transport. 
It is a compressor for professional, 
intensive usage. 
It is innovative in design and becau-
se of its compactness it is ideal for 
using in confined spaces. 

DYNAMIC TROLLEY 12 L lässt sich 
einfach transportieren. 
Es ist ein professioneller Kompres-
sor, der eine intensive Nutzung 
garantiert, mit einem einzigartigen 
und innovativen Design, dank sei-
ner Kompaktheit, ideal für den Ein-
satz in engen Räumen.

* Temperatura ambiente non superiore ai 30° C / Room temperature must not exceed 30°C / Umgebungstemperatur bis zu 30°C
A richiesta pressione 10 bar / 10 bar as required / Auf Wunsch: Druck 10 Bar
A richiesta pressione 14 bar / 14 bar as required / Auf Wunsch: Druck 14 Bar

Codice
Compressore 

Modello
Compressore

Serbatoio Cilindri Aria aspirata Pressione Motore Fase Giri Rumore Peso Dimensioni

Compressor
Code

Compressor
Model

Tank Cylinders Air intake Pressure Power Phase Revolution Noise Weight Dimensions

Kompressor-
Code

Kompressor-
Modell

Behälter Zylinder Ansaugleistung Höchstdruck Motor Phase Umdrehungen Geräuschpegel Gewicht Abmessungen

lt n. l/min bar Hp Rpm dB(A) kg  cm (LxWxH)

012DYN68TRO
DYNAMIC 
TROLLEY

12 2 300 8 2
Singola
Single
Einzel

1400 69 30 30x45x70

MADE IN
ITALY

WITH
AUTOMATIC
THERMAL
CONTROL

STAIRS
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DYNAMIC 24 L

DYNAMIC 24 L è un compressore 
professionale robusto e compatto, 
facile da trasportare, con ruote an-
tipanne di grandi dimensioni, con-
sente un utilizzo intensivo e conti-
nuo (working cycle 100%), alleato 
perfetto per i professionisti (gom-
misti, edilizie, autofficine ecc.). 

DYNAMIC 24 L is a robust, compact, 
easy to transport compressor with 
large, puncture proof wheels that 
allows for continuous and intensive 
usage (working cycle 100%), ideal 
for professionals (tyre dealers, bu-
ilding work, auto repair shop etc). 

DYNAMIC 24 L ist ein robuster kom-
pakter professioneller Kompressor, 
leicht zu transportieren, mit großen 
Rädern, ermöglicht intensiven und 
kontinuierlichen Einsatz (Arbeit-
szyklus 100%), perfekter Verbünd-
eter für Profis (Reifenhändler, Bau, 
Garagen, etc.).

MADE IN
ITALY

WITH
AUTOMATIC
THERMAL
CONTROL

* Temperatura ambiente non superiore ai 30° C / Room temperature must not exceed 30°C / Umgebungstemperatur bis zu 30°C
A richiesta pressione 10 bar / 10 bar as required / Auf Wunsch: Druck 10 Bar
A richiesta pressione 14 bar / 14 bar as required / Auf Wunsch: Druck 14 Bar

Codice
Compressore 

Modello
Compressore

Serbatoio Cilindri Aria aspirata Pressione Motore Fase Giri Rumore Peso Dimensioni

Compressor
Code

Compressor
Model

Tank Cylinders Air intake Pressure Power Phase Revolution Noise Weight Dimensions

Kompressor-
Code

Kompressor-
Modell

Behälter Zylinder Ansaugleistung Höchstdruck Motor Phase Umdrehungen Geräuschpegel Gewicht Abmessungen

lt n. l/min bar Hp Rpm dB(A) kg  cm (LxWxH)

024DYN68VR DYNAMIC 24 2 300 8 2
Singola
Single
Einzel

1400 68 34 50x56x72

024DYN68VR1 DYNAMIC 24 1 160 8 1,5
Singola
Single
Einzel

1400 68 32 50x56x72

STAIRS
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DYNAMIC 50 L V

DYNAMIC 50 L verticale è un com-
pressore professionale robusto 
con un serbatoio capiente, facile 
da trasportare, con ruote antipan-
ne di grandi dimensioni, ideale per 
essere utilizzato con utensili che 
richiedono un uso elevato di aria 
compressa. Alleato indispensabile 
per artigiani e professionisti (car-
rozzerie, gommisti, autofficine, edi-
lizie, carpenterie e falegnamerie). 

DYNAMIC 50 L Vertical is a com-
pressor for professional use, ro-
bust with a sizeable tank. It is easy 
to transport and has large, punctu-
re proof wheels, ideal for using on 
utensils that require high intensity 
compressed air. Essential for ar-
tisans and professional workers 
(Panel beaters, tyre dealers, auto 
repair shops, building work, metal 
sheet workers and carpenters).

DYNAMIC 50 L senkrecht, ist ein 
robuster professioneller Kompres-
sor mit einem geräumigen Behälter, 
leicht zu transportieren, mit großen 
Rädern, ideal für den Einsatz mit 
Werkzeugen, die einen hohen 
Druckluftverbrauch erfordern. 
Unentbehrlich für Handwerker und 
Gewerbetreibende (Karosseriewer-
kstätten, Reifenhändler, Werkstätt-
en, Bau und Tischlerei).

* Temperatura ambiente non superiore ai 30° C / Room temperature must not exceed 30°C / Umgebungstemperatur bis zu 30°C
A richiesta pressione 10 bar / 10 bar as required / Auf Wunsch: Druck 10 Bar
A richiesta pressione 14 bar / 14 bar as required / Auf Wunsch: Druck 14 Bar

Codice
Compressore 

Modello
Compressore

Serbatoio Cilindri Aria aspirata Pressione Motore Fase Giri Rumore Peso Dimensioni

Compressor
Code

Compressor
Model

Tank Cylinders Air intake Pressure Power Phase Revolution Noise Weight Dimensions

Kompressor-
Code

Kompressor-
Modell

Behälter Zylinder Ansaugleistung Höchstdruck Motor Phase Umdrehungen Geräuschpegel Gewicht Abmessungen

lt n. l/min bar Hp Rpm dB(A) kg  cm (LxWxH)

050DYN68VRG DYNAMIC 50 2 300 8 2
Singola
Single
Einzel

1400 68 40 50x56x85

050DYN68VRG1 DYNAMIC 50 1 160 8 1,5
Singola
Single
Einzel

1400 68 38 50x56x85

MADE IN
ITALY

WITH
AUTOMATIC
THERMAL
CONTROL

STAIRS
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DYNAMIC 50 L O

DYNAMIC 50 L orizzontale è un 
compressore professionale robu-
sto con un serbatoio capiente, ide-
ale per essere utilizzato con uten-
sili che richiedono un uso elevato di 
aria compressa. Alleato indispen-
sabile per artigiani e professionisti. 

DYNAMIC 50 L Horizontal is a ro-
bust compressor for professional 
use with a large tank. 
Ideal for usage on utensils that re-
quire high intensity compressed air.  
Essential for artisans and profes-
sional workers. 

DYNAMIC 50 L liegend ist ein robu-
ster professioneller Kompressor 
mit einem geräumigen Behälter, 
ideal für den Einsatz mit Werkzeu-
gen, die einen hohen Druckluftein-
satz erfordern. Unentbehrlich für 
Handwerker und Profis.

* Temperatura ambiente non superiore ai 30° C / Room temperature must not exceed 30°C / Umgebungstemperatur bis zu 30°C
A richiesta pressione 10 bar / 10 bar as required / Auf Wunsch: Druck 10 Bar
A richiesta pressione 14 bar / 14 bar as required / Auf Wunsch: Druck 14 Bar

Codice
Compressore 

Modello
Compressore

Serbatoio Cilindri Aria aspirata Pressione Motore Fase Giri Rumore Peso Dimensioni

Compressor
Code

Compressor
Model

Tank Cylinders Air intake Pressure Power Phase Revolution Noise Weight Dimensions

Kompressor-
Code

Kompressor-
Modell

Behälter Zylinder Ansaugleistung Höchstdruck Motor Phase Umdrehungen Geräuschpegel Gewicht Abmessungen

lt n. l/min bar Hp Rpm dB(A) kg  cm (LxWxH)

050DYN68ORI DYNAMIC 50 2 300 8 2
Singola
Single
Einzel

1400 69 40 80x44x61

050DYN68ORI1 DYNAMIC 50 1 160 8 1,5
Singola
Single
Einzel

1400 68 38 80x44x65

MADE IN
ITALY

WITH
AUTOMATIC
THERMAL
CONTROL
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DYNAMIC 90 L

* Temperatura ambiente non superiore ai 30° C / Room temperature must not exceed 30°C / Umgebungstemperatur bis zu 30°C
A richiesta pressione 10 bar / 10 bar as required / Auf Wunsch: Druck 10 Bar

Codice
Compressore 

Modello
Compressore

Serbatoio Cilindri Aria aspirata Pressione Motore Fase Giri Rumore Peso Dimensioni

Compressor
Code

Compressor
Model

Tank Cylinders Air intake Pressure Power Phase Revolution Noise Weight Dimensions

Kompressor-
Code

Kompressor-
Modell

Behälter Zylinder Ansaugleistung Höchstdruck Motor Phase Umdrehungen Geräuschpegel Gewicht Abmessungen

lt n. l/min bar Hp Rpm dB(A) kg  cm (LxWxH)

90DYN68VRG2 DYNAMIC 90 2 300 8 2 Singola
Single
Einzel

1400 70 48 50x56x116,5

90DYN68VRG4 DYNAMIC 90 4 600 8 4 1400 73 48 65x56x116,5

90DYN68VRG4T DYNAMIC 90 4 600 8 4
Tre

Three
Drei

1400 73 48 65x56x116,5

DYNAMIC 90 L è un compressore pro-
fessionale robusto con un serbatoio 
capiente che permette di avere una 
elevata riserva d’aria, ideale per esse-
re utilizzato con utensili che richiedo-
no un uso intensivo di aria compres-
sa. Lo sviluppo in verticale fa si che 
DYNAMIC 90 L sia un compressore 
compatto, si sposta grazie alle ruote 
antipanne di grandi dimensioni. Alleato 
indispensabile per artigiani e profes-
sionisti più esigenti (carrozzerie, au-
tofficine, gommisti e falegnamerie). 

DYNAMIC 90 L is a robust com-
pressor for professional use. It has 
a sizeable tank and provides large 
reserves of air. Suitable for using 
on utensils that require an elevated 
use of compressed air. The vertical 
styling makes the DYNAMIC 90 L a 
compact compressor, that can be 
moved on its large puncture proof 
wheels. Suitable for exacting arti-
sans and professional workers (pa-
nel beaters, auto repair shops, tyre 
dealers and carpenters).
 

DYNAMIC 90 L ist ein robuster pro-
fessioneller Kompressor mit einem 
geräumigen Behälter, mit dem Sie 
Eine hohe Luftreserve haben, ideal 
für den Einsatz mit Werkzeugen, die 
eine intensive Nutzung von Druckluft 
erfordern. Die vertikale Entwicklung 
bedeutet, dass DYNAMIC 90 L ein 
kompakter Kompressor ist, der dank 
der großen Räder leicht zu bewegen 
ist. Unentbehrlich für die anspruch-
svollsten Handwerker und Profis (Ka-
rosseriewerkstätten, Reifenhändler, 
Werkstättenund  Tischlerei).

MADE IN
ITALY

WITH
AUTOMATIC
THERMAL
CONTROL

STAIRS



Catalogo Generale _ General Catalogue _ Katalog

11

         Condizioni generali di vendita 

• Con il conferimento dell’ordine si considerano accettate tutte le condizioni di vendita.
• �La merce si considera franco nostra fabbrica. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell’acquirente che ha l’obbligo di ritirarla.
• �Non si accettano reclami su imballi o spedizioni se non fatti entro 8 giorni dalla consegna della merce.
• �I nostri prodotti sono coperti da garanzia per 24 mesi dalla consegna della merce. Non sono garantiti i danni provocati da usura, cattivo 

uso e non ci assumiamo nessuna responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da tale cattivo uso. La garanzia è valida solo per 
difetti di fabbricazione.

• �Tutti i costi di trasporto sono sempre e completamente a carico del Cliente.
• �I termini di consegna non sono mai impegnativi. La mancata consegna di parte o di tutta l’ordinazione non può dar luogo ad alcuna rivalsa 

di danni verso la nostra ditta, salvo diverse attuazioni scritte e regolarmente accettate.
• �Tutti i dati e le indicazioni tecniche citate nel presente catalogo non sono impegnativi e potranno essere modificati in caso di necessità 

tecniche o produttive, senza alcun preavviso.
• �Per pagamenti effettuati oltre la scadenza pattuita saranno addebitati gli interessi moratori al tasso corrente bancario.
• �In caso di controversia è riconosciuta la sola competenza del tribunale di Vicenza.
• �Questo catalogo è di proprietà esclusiva della ditta MG AIRCOMPRESSORS con sede a Montebello Vic.no (VI) e senza il consenso della 

stessa ditta non può essere nè copiato, nè riprodotto anche solo parzialmente, sotto pena delle sanzioni di legge in materia.

         General sales conditions 

• Once ordere is confirmed all sales conditions entered in our OC are implicity accepted. 
• �The goods are always delivered ex-works and at the buyer’s risk.
• Any possible complaints about packing or delivery are accepted only if notified within 8 days from date of receipt.
• �Our production is warranted for 24 months from the delivery of the goods. Warranty is excluded for improper use and consequent dama-

ges. Warranty is guaranteed only for manufacturing fault.
• �Transport costs are always and completely incurred by buyers.
• �Delivery terms shall always be considered as approximate. Shortage of all, or part, of the goods on delivery cannot rise any claims unless 

terms have been previously agreed in writing. 
• �All data and technical aspects cited in this catalogue are not binding and may be altered by MG AIRCOMPRESSORS without notice due 

to technical or manufacturing necessities.
• �The invoice referring to the delivered goods shall be paid according to the terms agreed. Any delay in payments will enforce extra charges. 
• �In case of disputes, jurisdiction will be the court of Vicenza - Italy.
• �This catalogue belongs exclusively to MG AIRCOMPRESSORS situated in Montebello Vic.no (VI) Italy; reproduction or copying of the 

goods, or any part of the catalogue, without the company’s permission is strictly forbidden.

         Allgemeine Verkaufsbedingungen 

• Mit der Erteilung der Bestellung gelten alle Verkaufsbedingungen als angenommen.
• �Die Ware gilt ab Werk. Versand und Beförderung der Ware erfolgen auf Rechnung und Risiko des Bestellers, der zur Abholung verpflichtet ist.
• �Wir akzeptieren keine Reklamationen über Verpackungen oder Sendungen, es sei denn, sie erfolgen innerhalb von 8 Tagen nach Liefe-

rung der Güter.
• �Unsere Produkte sind für 24 Monate ab Lieferung der Ware von der Garantie abgedeckt. Schäden durch Verschleiß oder unsachgemäßen 

Gebrauch sind nicht in der Garantie enthalten und wir übernehmen keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die daraus ent-
stehen. Die Garantie gilt nur für Herstellungsfehler.

• Alle Transportkosten gehen stets und vollständig zulasten des Kunden.
• �Liefertermine sind niemals verpflichtend. Bei Nichtlieferung eines Teils, oder der gesamten Bestellung, ist unser Unternehmen nicht 

Schadenersatzpflichtig, es sei denn, es wird schriftlich etwas anderes vereinbart und regelmäßig akzeptiert.
• �Alle in diesem Katalog genannten Daten und technischen Angaben sind unverbindlich und können bei technischen oder Produktionser-

fordernissen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
• Bei Zahlungen, die nach der vereinbarten Frist erfolgen, werden Verzugszinsen zum aktuellen Bankzinssatz berechnet.
• Im Falle einer Streitigkeit wird die alleinige Zuständigkeit des Gerichts von Vicenza (Italien) anerkannt.
• �Dieser Katalog ist ausschließliches Eigentum der Firma MG AIRCOMPRESSORS mit Sitz in Montebello Vicentino (VI) und darf ohne Zu-

stimmung der selben Firma weder kopiert noch reproduziert werden, auch nicht teilweise, unter Strafe der gesetzlichen Bestimmungen.



MG Aircompressors di Ghiotto Massimo
via Madrid, 19/B - 36054 Montebello Vicentino (VI) - Italia
Tel. 0444/645479
info@mgaircompressors.com
www.mgaircompressors.com

     Partner      Partner 
of your of your 

        business        business


